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Bundesgesetz Uber Bauprodukte (Bauproduktegesetz, BauPG)

Harmonisierte technische Normen fur Bauprodukte

Gestutzt auf Artikel 12 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 21. Méar abén
Bauprodukte (BauPG) sowie auf die Artikel 14 und 15 Absétze 1, 2 ued Bedt
ordnung vom 27. August 2044iber Bauprodukte (BauPV) werden die im Anhang
aufgeflihrten technischen Normen fiir Bauprodukte als harmonisierte technische
Normen bezeimnet, die geeignet sind, die Leistung von Bauprodukten in Bezug auf
ihre wesentlicheMerkmale zu bewerten und die Bauprodukte auf ihre Leistugsb
standigkeit zu Uberprifen. Es handelt sich dabei um europaisch harmonisierte No
men, die im Auftrag der Europdischen Kommission sowie der Europdischien Fre
handelsassoziation (EFTA) vom Européies Komitee fir Normung (CEN)
erarbeitet und deren Referenz und Titel von der Europdischen Kommission im
Amtsblatt der Europaischen Union mitgeteilt worden sind. Diese Bezeichnung
erfolgt vorbehéltlich Fehlern bei der genannten Mitteilung der Europaid¢ben
mission. Vorbehalten bleiben im Ubrigen spétere Anpagsu der Bezeichnung.

Dieses Normenverzeichnis ersetzt das vorangegangene, im Bundesblatt Nr. 49 vom
15. Dezember 2015 verdffentlichte Verzeichnis.

Die Texte dieser Normen kdnnen bei der Schweizkes NormesVereinigung
(SNV), Abteilung switec, Birglistrasse 29, 8400 Winterthur, bezogen werden.

3. Mai 2016 Bundesamt fir Bauten und Logistik
Leiter Fachbereich Bauprodukte: Herbert Ti

1 SR933.0
2 SR933.01
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Anhang

Harmonisierte technische Normen fiir Bauprodukte
Refeenz und Titel der Norm (und Referenzdokument) Fundstelle Referenz der Beginn der Ablauf der
Anmerkung 1 Amtsblatt der EU ersetzten Norm Koexistenzpende Koexistenzpende

(Informationsnummer) | Anmerkung 2
SN EN 1:1998 2016/C 126/04 ) 01.01.2008 01.01.2009
Heizofen fir flussige Brennstoffait Verdampfungsbrennern und Schornstein
anschluss
SN EN 1:1998/A1:2007 2016/C 126/04 ) 01.01.2008 01.01.2009
SN EN 404:2005 2016/C 126/04 T 01.10.2006 01.10.2007
Lichtmastei Teil 4: Anforderungen an Lichtmaste aus Stainid Spannbeton
SN EN 404:2005/AC:2006 2016/C 126/04 T 01.01.2007 01.01.2007
SN EN 405:2002 2016/C 126/04 T 01.02.2003 01.02.2005
Lichtmastei Teil 5: Anforderungen fir Lichtmaste aus Stahl
SN EN 406:2002 2016/C 126/04 T 01.02.2003 01.02.2005
Lichtmastei Teil 6: Anforderungen fiiLichtmaste aus Aluminium
SN EN 407:2002 2016/C 126/04 ) 01.10.2003 01.10.2004
Lichtmastel Teil 7: Anforderungen an Lichtmaste aus faserverstarktem
Polymerverbundstoff
SN EN 542:1997 2016/C 126/04 i 01.01.2008 01.08.2009
BrandmeldeanlagenTeil 2: Brandmeldezentralen
SN EN 542:1997/A1:2006 2016/C 126/04 ) 01.01.2008 01.08.2009
SN EN 542:1997/AC:1999 2016/C 126/04 i 01.01.2008 01.01.2008
SN EN 543:2001 2016/C 126/04 ) 01.04.2003 01.06.2009
BrandmeldeanlageinTeil 3: FeueralarmeinrichtungénAkustische Signalgeber
SN EN 543:2001/A1:2002 2016/C 126/04 T 01.04.2003 30.06.2005
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Refeenz und Titel der Norm (und Referenzdokument) Fundstelle Referenz der Beginn der Ablauf der

Anmerkung 1 Amtsblatt der EU ersetzten Norm Koexistenzpende Koexistenzpende
(Informationsnummer) | Anmerkung 2

SN EN 543:2001/A2:2006 2016/C 126/04 1 01.03.2007 01.06.2009

SN EN 544:1997 2016/C 126/04 T 01.10.2003 01.08.2009

BrandmeldeanlageinTeil 4: Energieversorgungseinricimgen

SN EN 544:1997/A1:2002 2016/C 126/04 T 01.10.2003 01.08.2009

SN EN 544:1997/A2:2006 2016/C 126/04 1 01.06.2007 01.08.2009

SN EN 544:1997/AC:1999 2016/C 126/04 1 01.06.2005 01.06.2005

SN EN 545:2000 2016/C 126/04 T 01.04.2003 30.06.2005

Brandneldeanlageir Teil 5: Warmemelder Punktférmige Melder

SN EN 545:2000/A1:2002 2016/C 126/04 T 01.04.2003 30.06.2005

SN EN 547:2000 2016/C 126/04 1 01.04.2003 01.08.2009

BrandmeldeanlagenTeil 7: Rauchmeldeir Punktférmige Melder nach dem

Streulicht, Durchlicht oder lonisationsprinzip

SN EN 547:2000/A1:2002 2016/C 126/04 1 01.04.2003 30.06.2005

SN EN 547:2000/A2:2006 2016/C 126/04 T 01.05.2007 01.08.2009

SN EN 5410:2002 2016/C 126/04 T 01.09.2006 01.09.2008

BrandmeldeanlagenTeil 10: Flammemelderi Punktférmige Melder

SN EN 5410:2002/A1:2005 2016/C 126/04 T 01.09.2006 01.09.2008

SN EN 5411:2001 2016/C 126/04 T 01.09.2006 01.09.2008

BrandmeldeanlagenTeil 11: Handfeuanelder

SN EN 5411:2001/A1:D05 2016/C 126/04 T 01.09.2006 01.09.2008
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Refeenz und Titel der Norm (und Referenzdokument) Fundstelle Referenz der Beginn der Ablauf der

Anmerkung 1 Amtsblatt der EU ersetzten Norm Koexistenzpende Koexistenzpende
(Informationsnummer) | Anmerkung 2

SN EN 5412:2015 2016/C 126/04 SN EN 5412:2002 | 08.04.2016 08.04.2017

BrandmeldeanlagenTeil 12: Rauchmeldér Linienférmige Melder nach dem

Durchlichtprinzip

SN EN 5416:2008 2016/C 126/04 T 01.01.2009 01.04.2011

BrandmeldeanlagenTeil 16: Sprabalarmzentralen

SN EN 5417:2005 2016/C 126/04 T 01.10.2006 01.12.2008

BrandmeldeanlagenTeil 17: Kurzschlussisolatoren

SN EN 5417:2005/AC:2007 2016/C 126/04 T 01.01.2009 01.01.2009

SN EN 5418:2005 2016/C 126/04 T 01.10.2006 01.12.2008

Brandmeldeamgeni Teil 18: EinganggAusgangsgerate

SN EN 5418:2005/AC:2007 2016/C 126/04 T 01.01.2008 01.01.2008

SN EN 5420:2006 2016/C 126/04 T 01.04.2007 01.07.2009

BrandmeldeanlagenTeil 20: Ansaugrauchmelder

SN EN 5420:2006/AC:2008 2016/C 126/04 T 01.08.2009 01.08.2009

SN EN 5421:2006 . 2016/C 126/04 T 01.03.2007 01.06.2009

BrandmeldeanlageinTeil 21: Ubertragungseinrichtungen fir Branohd

Strungsmeldungen

SN EN 5423:2010 2016/C 126/04 T 01.12.2010 31.12.2013

BrandmeldeanlagenTeil 23: Feueralarginrichtungeri Optische Signalgeber

SN EN 5424:2008 2016/C 126/04 T 01.01.2009 01.04.2011

Brandmeldeanlagein Teil 24: Komponenten fur Sprachalarmierungssysteme

Lautsprecher
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Refeenz und Titel der Norm (und Referenzdokument) Fundstelle Referenz der Beginn der Ablauf der

Anmerkung 1 Amtsblatt der EU ersetzten Norm Koexistenzpende Koexistenzpende
(Informationsnummer) | Anmerkung 2

SN EN 5425:2008 2016/C 126/04 ) 01.01.2009 01.04.2011

BrandmeldeanlagenTeil 25: Bestandteile, die Hochfrequederbindungen

nutzen

SN EN 5425:2008/AC:2012 2016/C 126/04 ) 01.07.2012 01.07.2012

SN EN 179:2008 2016/C 126/04 SN EN 179:1997 |01.01.2009 01.01.2010

Schldsser und Baubeschlaglotausgangsverschliisse mit Driicker odersstos

platte fur Tiren in Rettungswegénmnforderungen und Prifverfahren

SN EN 1971:2011 2016/C 126/04 SN EN 1971:2000 | 01.07.2012 01.07.2013

Zementi Teil 1. Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitétskriterie )

von Normalzement SNEN 1971:2004

SN EN 2951:2013 2016/C 126/04 SN EN 01.11.2013 01.11.2014

Steinzeugrohrsysteme fiir Abwasserleitungen-adalei Teil 1: Anforderungen 295-10:2005

an Rohre, Formstiicke und Verbindungen

SN EN 2954:2013 2016/C 126/04 SN EN 01.11.2013 01.11.2014

Steinzeugrbrsysteme fir Abwasserleitungen whenélei Teil 4: Anforderungen 295-10:2005

an Ubergangsund Anschlussbauteile und flexible Kupplungen

SN EN 2955:2013 2016/C 126/04 SN EN 01.11.2013 01.11.2014

Steinzeugrohrsysteme fiir Abwasserleitungen-kadalei Teil 5: Anforderungen 295-10:2005

an gelochte Rohre und Formstiicke

SN EN 2956:2013 2016/C 126/04 SN EN 01.11.2013 01.11.2014

Steinzeugrohrsysteme fiir Abwasserleitungen-adalei Teil 6: Anforderungen 29510:2005

an Bauteile fur Einsteigund Inspektionsschéaté
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Refeenz und Titel der Norm (und Referenzdokument) Fundstelle Referenz der Beginn der Ablauf der

Anmerkung 1 Amtsblatt der EU ersetzten Norm Koexistenzpende Koexistenzpende
(Informationsnummer) | Anmerkung 2

SN EN 2957:2013 2016/C 126/04 SN EN 01.11.2013 01.11.2014

Steinzeugrohrsysteme fiir Abwasserleitungen-kadalei Teil 7: Anforderungen 295-10:2005

an Rohre und Verbindungen fir Rohrvortrieb

SNEN 331:1998 2016/C 126/04 ) 01.09.2011 01.09.2012

Handbetétigte Kugelhahne und Kegelhdhne mit geschlossenem Boden fiir

die GasHausinstallation

SN EN 331:1998/A1:2010 2016/C 126/04 ) 01.09.2011 01.09.2012

SN EN 4131:2011 2016/C 126/04 SN EN 4131:2004 | 01.02.2012 01.02.2013

Putz und Mauerbinder Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und

Konformitatskriterien

SN EN 4161:2009 2016/C 126/04 T 01.12.2009 01.12.2010

Gasgeratéeizstrahleii Dunkelstrahler mit einem Brenner mit Geblase fir

gewerbliche und industrielle Anwendun@eil 1: Sicherheit

SN EN 4387:2005 2016/C 126/04 T 01.11.2005 01.11.2006

Dekorative HochdruciSchichtpressstoffplatten (HPL)Platten auf Basis

hértkerer Harze (Schichtpressstoffie)eil 7: Kompaktplatten und HRMehr-

schichtVerbundplatten fur Wandind Deckenbkleidungen fur Innerund

Aussenawendung

SN EN 4421:2014 2016/C 126/04 SN EN 4421:1995| 13.11.2015 13.11.2016

Radiatoren und KonvektorénTeil 1: Technische Spezifikationen und

Anforderungen

SN EN 4501:2012 2016/C 126/04 SN EN 4501:2005 | 01.05.2013 01.05.2014

Flugasche fur Betoin Teil 1: Definition, Anforderungen und Konformitats +A1:2007

kriterien

SN EN 4591:2010 2016/C 126/04 SN EN 4591:2001 | 01.06.2011 01.06.2012

Baukalki Teil 1: Begriffe, Anforderungen und Konformitatskriterien
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Refeenz und Titel der Norm (und Referenzdokument) Fundstelle Referenz der Beginn der Ablauf der

Anmerkung 1 Amtsblatt der EU ersetzten Norm Koexistenzpende Koexistenzpende
(Informationsnummer) | Anmerkung 2

SN EN 490:2011 2016/C 126/04 SN EN 490:2004 |01.08.2012 01.08.2012

Dach und Formsteine aus Beton fiir Dacher und Wandbekleiduingeoadukt

anforderungen

SN EN 492:2012 2016/C 126/04 SN EN 492:2004 |01.07.2013 01.07.2013

FaserzemerbDachplatten und dazugehdrige Formtéileroduktsgezifikation und

Prifverfahren

SN EN 494:2012+A1:2015 2016/C 126/04 SN EN 494:2012 |08.04.2016 08.04.2017

FaserzemeriVellplatten und dazugehdrige Formtéil®roduktspezifikation und

Prifverfahren

SN EN 516:2006 2016/C 126/04 ) 01.11.2006 01.11.2007

Vorgefertigte Zubehdrteile fir Dacheindeckungeginrichtungen zum Betreten

des Daches Laufstege, Trittflachen und Einzeltritte

SN EN 517:2006 2016/C 126/04 ) 01.12.2006 01.12.2007

Vorgefertigte Zubehdrteile fiir DacheindeckungeBicherheitsdehhaken

SN EN 520:2004+A1:2009 2016/C 126/04 SN EN 520:2004 |01.06.2010 01.12.2010

Gipsplatteri Begriffe, Anforderungen und Prufverfahren

SN EN 523:2003 2016/C 126/04 T 01.06.2004 01.06.2005

Hallrohre aus Bandstahl fur SpanngliedeBegriffe, Anforderuigen und

Konformitét

SN EN 534:2006+A1:2010 2016/C 126/04 SN EN 534:2006 |01.01.2011 01.01.2011

Bitumen Wellplatteri Produktfestlegungen und Prifverfahren
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Refeenz und Titel der Norm (und Referenzdokument)
Anmerkung 1

Fundstelle
Amtsblatt der EU
(Informationsnummer)

Referenz der
ersetzten Norm
Anmerkung 2

Beginn der
Koexistenzpende

Ablauf der
Koexistenzpende

SN EN 544:2011
Bitumenschindeln mit mineralhaltiger Einlagedioder Kunststoffeinlage
Produktspezifikation und Prifverfahren

2016/C 126/04

SN EN 544:2005

01.04.2012

01.04.2012

SN EN 5729:2004
Glas im Bauweseh Basiserzeugnisse aus Kallatronsilicatglas
Teil 9: Konformitatsbewertung/Produktnorm

2016/C 126/@

01.09.2005

01.09.2006

SN EN 5882:2001
Faserzementrohre fur Abwasserkanéle und Abwasserleitiingeih2: Einsteig
und Kontrollschéachte

2016/C 126/04

01.10.2002

01.10.2003

SN EN 598:2007+A1:2009
Rohre, Formstlicke, Zubehdrteile aus duktilem Ggsseiind ihre Verbindungen|
fur die AbwasseEntsorgung Anforderungen und Prifverfahren

2016/C 126/04

SN EN 598:2007

01.04.2010

01.04.2011

SN EN 621:2009

Gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit erzwungener Konvektion zum Beheizer|
R&umen fiir den nickHiduslchen Gebrauch mit einer Nennwéarmebelastung ni
Uiber 300 kW, ohne Geblase zur Beforderung der Verbrennungsluft und/oder
Abgase

2016/C 126/04

01.08.2010

01.08.2011

SN EN 6711:2012
Ortsfeste LoschanlagénWandhydranteii Teil 1: Schlauchhaspeln nfiirm-
stablem Schlauch

2016/C 126/04

SN EN 6711:2001

01.03.2013

01.07.2013

SN EN 6712:2012
Ortsfeste LoschanlagénWandhydranteii Teil 2: Wandhydranten mit
Flachschlauch

2016/C 126/04

SN EN 6712:2001

01.03.2013

01.07.2013
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Refeenz und Titel der Norm (und Referenzdokument) Fundstelle Referenz der Beginn der Ablauf der

Anmerkung 1 Amtsblatt der EU ersetzten Norm Koexistenzpende Koexistenzpende
(Informationsnummer) | Anmerkung 2

SN EN 6811:1996 2016/C 126/04 T 01.01.2003 01.01.2009

ElastomeiDichtungernii Werkstoff Anforderungen fir

RohrleitungsDichtungen fir Anwendungen in der Wasserversorgung und

Entwéasserung Teil 1: Vulkarisierter Gummi

SN EN 6811:1996/A1:1998 2016/C 126/04 T 01.01.2003 01.01.20@

SN EN 6811:1996/A2:2002 2016/C 126/04 T 01.01.2003 01.01.2004

SN EN 6811:1996/A3:2005 2016/C 126/04 T 01.01.2008 01.01.2009

SN EN 6812:2000 2016/C 126/04 T 01.01.2003 01.01.2004

ElastomeiDichtungeni Werkstoff Anforderungen fiir RohrleitungBichtungen

fur Anwendungen in der Wasservergung und Entwéasseruiigleil 2: Therno-

plastische Elastomere

SN EN 6812:2000/A1:2002 2016/C 126/04 T 01.01.2003 01.01.2004

SN EN 6812:2000/A2:2005 2016/C 126/04 T 01.01.2010 01.01.2010

SN EN 6813:2000 2016/C 126/04 T 01.01.2003 01.01.2004

ElastomeiDichtungerii Werkstoff Anforderungen fiir RohrleitungBichtungen

fur Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwassériiag 3: Zellige

Werkstoffe aus vulkanisiertem Kautschuk

SN EN 6813:2000/A1:2002 2016/C 126/@ T 01.01.2003 01.01.2004

SN EN 6813:2000/A2:2005 2016/C 126/04 i 01.07.2012 01.07.2012

SN EN 6814:2000 2016/C 126/04 T 01.01.2003 01.01.2004

ElastomeiDichtungeni Werkstoff Anforderungen fur Rohrleitungichtmittel

fur Anwendungen in der Entwésserung und Kanalisatioeil 4: Dichtelenente

aus gegossenem Polyurethan

SN EN 6814:2000/A1:2002 2016/C 126/04 i 01.01.2003 01.01.2004
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Refeenz und Titel der Norm (und Referenzdokument) Fundstelle Referenz der Beginn der Ablauf der

Anmerkung 1 Amtsblatt der EU ersetzten Norm Koexistenzpende Koexistenzpende
(Informationsnummer) | Anmerkung 2

SN EN 6814:2000/A2:2005 2016/C 126/04 T 01.07.2012 01.07.2012

SN EN 682:2002 2016/C 126/04 T 01.10.2002 01.12.2003

ElastomeiDichtungeni Werkstoff Anforderungen fur Dichtungen in Verso

gungsleitungen und Bauteilen fiir Gas und flissige Kohlenwasserstoffe

SN EN 682:2002/A1:2005 2016/C 126/04 T 01.07.2012 01.07.2012

SN EN 7711:2011 2016/C 126/04 SN EN 7711:2003| 01.02.2012 01.02.2013

Festlegungen fir Mauersteindeil 1: Mauerziegel

SN EN 7712:2011 2016/C 126/04 SN EN 7712:2003 | 01.02.2012 01.02.2013

Festlegungen fiir Mauersteindeil 2: Kalksandsteine

SN EN 7713:2011 2016/C 126/04 SN EN 7713:2003 | 01.02.2012 01.02.2013

Festlegungen fiir Mauersteindeil 3: Mauersteia aus Beton (mit dichten und

porigen Zuschléagen)

SN EN 7714:2011 2016/C 126/04 SN EN 7714:2003 | 01.02.2012 01.02.2013

Festlegungen fiir Mauersteindeil 4: Porenbetonsteine

SN EN 7715:2011 2016/C 126/04 SN EN 7715:2003 | 01.02.2012 01.02.2013

Festlegugen fiir Mauersteine Teil 5: Betonwerksteine

SN EN 7716:2011+A1:2015 2016/C 126/04 SN EN 7716:2011 | 08.04.2016 08.04.2017

Festlegungen fir Mauersteindeil 6: Natursteine

SN EN 7771:2009 2016/C 126/04 i 01.11.2009 01.11.2010

Dunkelstahlersysteme mit mehreren Brennern mit Geblése fir gewerbliche

industrielle Anwendung Teil 1: System O Sicherheit

SN EN 7772:2009 2016/C 126/04 i 01.11.2009 01.11.2010

Dunkelstrahlersysteme mit mehreren Brennern mit Geblase fur gewerbliche

industrielle Anwendun@ Teil 2: System B Sicherheit

3755



BBl 2016

Refeenz und Titel der Norm (und Referenzdokument) Fundstelle Referenz der Beginn der Ablauf der

Anmerkung 1 Amtsblatt der EU ersetzten Norm Koexistenzpende Koexistenzpende
(Informationsnummer) | Anmerkung 2

SN EN 77%3:2009 2016/C 126/04 ) 01.11.2009 01.11.2010

Dunkelstrahlersysteme mit mehreren Brennern mit Gebléase fur gewerbliche

industrielle Anwendung Teil 3: System F Sicherheit

SN EN 7774:2009 2016/C 126/04 ) 01.11.2009 01.11.2010

Dunkelstrahlersysteme mit mehreren Brennern mit Geblase fur gewerbliche

industrielle Anwendung Teil 4: System H Sicherheit

SN EN 778:2009 2016/C 126/04 ) 01.08.2010 01.08.2011

Gasbefeuerte Warmlufterzeugeit erzwungener Konvektion zum Beheizen vo

Raumen fur den hauslichen Gebrauch mit einer Nennwarmebelastung nicht

70 kW, ohne Geblase zur Beférderung der Verbrennungsluft und/oder Abga:

SN EN 8451:2013 2016/C 126/04 SN EN 8451:2003 | 08.08.2014 08.08.2015

Festlegugen fiir Ergdnzungsbauteile fir Mauerwerkeil 1: Maueranker, +A1:2008

Zugbander, Auflager und Konsolen

SN EN 8452:2013 2016/C 126/@ SN EN 8452:2003 | 08.08.2014 08.08.2015

Festlegungen fiir Ergdnzungsbauteile flir Mauerwerkil 2: Stiirze

SN EN 8453:2013 2016/C 126/04 SN EN 8453:2003 | 08.08.2014 08.08.2015

Festlegungen fiir Ergdnzungsbauteile flir Mauerwerkil 3: Lagerfugenbewe +A1:2008

rung aus Stahl

SN EN 8581:2002 - 2016/C 126/04 01.09.2005 01.09.2006

Abscheideranlagen fir Leitflussigkeiten (z.B. Ol und Bengziii)Teil 1: Bau,

Funktions und Prifgrundsatze, Kennzeichnung und Guteliberwachung

SN EN 8581:2002/A1:2004 2016/C 126/04 i 01.09.2005 01.09.2006

SN EN 877:1999 2016/C 126/04 i 01.01.2008 01.09.2009

Rohre und Formstuckaus Gusseisen, deren Verbindungen und Zubehor zur

Entwéasserung von GebaudeAnforderungen, Prifverfahren und Qualitats

sicherung
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Refeenz und Titel der Norm (und Referenzdokument) Fundstelle Referenz der Beginn der Ablauf der

Anmerkung 1 Amtsblatt der EU ersetzten Norm Koexistenzpende Koexistenzpende
(Informationsnummer) | Anmerkung 2

SN EN 877:1999/A1:2006 2016/C 126/04 ) 01.01.2008 01.09.2009

SN EN 877:1999/A1:2008/C:2008 2016/C 126/04 T 01.01.2009 01.01.2009

SN EN 9342:2009+A1:2012 2016/C 126/04 SN EN 9342:2009 | 01.03.2013 01.09.2013

Zusatzmittel fir Beton, Mortel und Einpressmoitdleil 2: Betonzusatzmittél

Definitionen, Anforderungen, Konformitat, Kennzeichnung und Beschriftung

SN EN 9343:2009+A1:2012 2016/C 126/04 SN EN 9343:2009 | 01.03.2013 01.09.2013

Zusatzmittel fir Beton, Mortel und Einpressmoéitdleil 3: Zusatzmittel fur

Mauermortel Definitionen, Anforderungen, Konformitét, Kennzeichnung und

Beschriftung

SN EN 9344:2009 2016/C 126/04 SN EN 9344:2001 | 01.03.2010 01.03.2011

Zusatzmittel fir Beton, Mortel und Einpressmoitdleil 4: Zusatzmittel fur

Einpressmértel fur SpanngliedeDefinitionen, Anforderungen, Konformitét,

Kennzeichnung und Beschriftung

SN EN 9345:2007 2016/C 126/04 T 01.01.2009 01.01.2010

Zusatzmittel fir Beton, Mortel und Einpressméitdleil 5: Zusatzmittel fur

Spritzbetori Begriffe, Anforderungen, Konformitét, Kennzeichnung und

Beschriftung

SN EN 969:2009 2016/C 126/04 ) 01.01.2010 01.01.2011

Rohre, Formstie, Zubehorteile aus duktilem Gusseisen und ihre Verbindun

fur Gasleitungeii Anforderungen und Prifverfahren

SN EN 997:2012 2016/C 126/04 SN EN 997:2003 |01.12.2012 01.06.2013

WC-Becken und WEAnlagen mit angeformtem Geruchverschluss

SN EN 997:2012/AC:2012 2016/C 126/04 i 01.03.2013 01.03.2013

SN EN 9981:2010 2016/C 126/04 SN EN 9981:2003 | 01.06.2011 01.06.2012

Festlegungen fiir Mortel im Mauerwerkshatieil 1: Putzmortel
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Refeenz und Titel der Norm (und Referenzdokument)
Anmerkung 1

Fundstelle
Amtsblatt der EU
(Informationsnummer)

Referenz der
ersetzten Norm
Anmerkung 2

Beginn der
Koexistenzpende

Ablauf der
Koexistenzpende

SN EN 9982:2010
Festlegungen fir Mortéin Mauerwerksbaii Teil 2: Mauermortel

2016/C 126/04

SN EN 9982:2003

01.06.2011

01.06.2012

SN EN 1013:2012+A1:2014

Lichtdurchlassige, einschalige profilierte Platten aus Kunststoff fir frumeh
Aussenanwendungen an Dachern, Wanden und Déckaforderungen und
Prifverfahren

2016/C 126/04

SN EN 1013:2012

10.07.2015

10.07.2016

SN EN 1020:2009

Gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit verstarkter Konvektion fiir den-nicht
h&uslichen Gebrauch mit einer Nennwéarmebelastung nicht tiber 300 kW, mi
Geblase zur Befordeng der Verbrennungsluft und/oder der Abgase

2016/C 126/04

01.08.2010

01.08.2011

SN EN 10362:2008
Glas im Bauweseh Spiegel aus silberbeschichtetem Floatglas fur den tnnen
bereichi Teil 2: Konformitatsbewertung; Produktnorm

2016/C 126/04

01.01.200

01.01.2010

SN EN 105%2:2007
Glas im Bauweseh Glassteine und Betonglagefeil 2: Konformitéats
beweatung/Produktnorm

2016/C 126/04

01.01.2009

01.01.2010

SN EN 1057:2006+ A1:2010
Kupfer und KupferlegierungehNahtlose Rundrohre aus Kupfer fir Waissind
Gasleitungen fur Sanitarinstallationen und Heizungsanlagen

2016/C 126/04

SN EN 1057:2006

01.12.2010

01.12.2010

SN EN 10961:2009+ A1:2011
Ausfuhrungen von Stahltragwerken und Aluminiumtragweiken
Teil 1: Konfamitatsnachweisverfahren fur tragenBauteile

2016/C 126/04

SN EN
10901:2009

01.09.2012

01.07.2014

SN EN 10964:2004
Glas im Bauweseh Beschichtetes GlésTeil 4: Konformitatsbewertung/
Produktnorm

2016/C 126/04

01.09.2005

01.09.2006
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SN EN 11231:1999 2016/C 126/04 ) 01.06.2005 01.06.2006

Rohre und Formstiicke aus l&nghtgeschweisstem, feuerverzinktem Stahlroh

mit Steckmuffe fiir Abwasserleitungérreil 1. Anforderungen, Priifungen,

Gltelberwachung

SN EN 11231:1999/A1:2004 2016/C 126/04 ) 01.06.2005 01.06.2006

SN EN 11241:1999 2016/C 126/04 T 01.06.2005 01.06.2006

Rohre und Formstiicke aus langsnahtgeschweisstem, nichtrostendem Stahl

mit Steckmuffe fiir Abwasserleitungénreil 1: Anforderungen, Priifungen,

Guteliberwachung

SN EN 11241:1999/A1:2004 2016/C 126/04 ) 01.06.206 01.06.2006

SN EN 1125:2008 2016/C 126/04 SN EN 1125:1997|01.01.2009 01.01.2010

Schlésser und BaubeschlagPaniktiirverschliisse mit horizontaler Betatigsng

stange fur Tiren in RettungswegeAnforderungen und Prufverfahren

SN EN 1154:1996 2016/C 126/04 T 01.10.2003 01.10.2004

Schlésser uth Baubeschlage Tirschliessmittel mit kontrolliertem Schliestauf

1 Anforderungen und Prufverfahren

SN EN 1154:1996/A1:2002 2016/C 126/04 T 01.10.2003 01.10.2004

SN EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 2016/C 126/04 ) 01.01.2010 01.01.2010

SN EN 1155:1997 2016/C 126/04 i 01.10.2003 01.10.2004

Schlésser und Baubeschlagglektrisch betriebene Feststellvorrichtungen fur

Drehfligeltureri Anforderungen und Prufverfahren

SN EN 1155:1997/A1:2002 2016/C 126/04 i 01.10.2003 01.10.2004

SN EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 2016/C 126/04 ) 01.01.2010 01.01.2010
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SN EN 1158:1997 2016/C 126/04 T 01.10.2003 01.10.2004

Schlésser und Baubeschlag&chliessfolgereglér Anforderungen und

Prufvefahren

SN EN 1158:1997/A1:2002 2016/C 126/@ T 01.10.2003 01.10.2004

SN EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006 2016/C 126/04 T 01.06.2006 01.06.2006

SN EN 1168:2005+A3:2011 2016/C 126/04 SN EN 1168:2005| 01.07.2012 01.07.2013

Betonfertigteilei Hohlplatten +A2:2009

SN EN 12795:2005+A2:2010 2016/C 126/04 SN EN 1279 01.02.2011 01.02.2012

Glas im Bauwesei Mehrscheiberisolierglasi Teil 5: Konformitatsbewertung 5:2005+A1:2008

SN EN 1304:2005 2016/C 126/04 T 01.02.2006 01.02.2007

Dachziegel und FormziegélBegriffe und Produktanforderungen

SN EN 13175:2007+A2:2012 2016/C 126/04 SN EN 1317 01.01.2013 01.01.2013

Rickhaltesysteme an Strassefeil 5: Anforderungen an die Produkte, Konfo 5:2007+A1:2008

mitatsverfahren unebewertung fir Fahrzeugriickhaltesysteme

SN EN 13175:2007+A2:2012/AC:2012 2016/C 126/@ T 01.03.2013 01.03.2013

SN EN 1319:2009 2016/C 126/04 T 01.10.2010 01.10.2011

Warmlufterzeuger mit erzwungener Konvektion zum Beheizen von Rdumen

den h&uslichen Gebrauch, mit geblaseunterstitzten Gasbrennern mit einer

Nemwarmebelastung gleich oder kleiner als 70 kW

SN EN 13373:2005 2016/C 126/04 T 01.01.2006 01.01.2007

Lager im Bauwesen Teil 3: Elastomerlager

SN EN 13374:2004 2016/C 126/04 i 01.02.2005 01.02.2006

Lager im Bauweseh Teil 4: Rollenlager

SN EN 13374:2004/AC:2007 2016/C 126/04 i 01.01.2008 01.01.2008
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SN EN 13375:2005 2016/C 126/04 1 01.01.2006 01.01.2007

Lager im Bauweseh Teil 5: Topflager

SN EN 13376:2004 2016/C 126/04 T 01.02.2005 01.02.2006

Lager im Bauweseh Teil 6: Kipplager

SN EN 13377:2004 2016/C 126/04 SN EN 01.12.2004 01.06.2005

Lager im Bauweseh Teil 7: Kalotten und Zylinderlager mit PTFE 13377:2000

SN EN 13378:2007 2016/C 126/04 T 01.01.2009 01.01.2010

Lager im Bauweseh Teil 8: Fihrungslager und Festhaltekonstruktionen

SN EN 1338:2003 2016/C 126/04 T 01.03.2004 01.03.2005

Pflastersteinaus Betori Anforderungen und Prifverfahren

SN EN 1338:2003/AC:2006 2016/C 126/04 T 01.01.2007 01.01.2007

SN EN 1339:2003 2016/C 126/04 T 01.03.2004 01.03.2005

Platten aus Betoh Anforderungen und Priifverfahren

SNEN 1339:2003/AC:2006 2016/C 126/04 T 01.01.2007 01.01.2007

SN EN 1340:2003 2016/C 126/04 T 01.02.2004 01.02.2005

Bordsteine aus BetdnAnforderungen und Priifverfahren

SN EN 1340:2003/AC:2006 2016/C 126/04 T 01.01.2007 01.01.2007

SN EN 1341:2012 2016/C 126/04 SN EN 1341:2001| 01.09.2013 01.09.2013

Platten aus Naturstein fur Aussenberei¢h&nforderungen und Prifverfahren

SN EN 1342:2012 2016/C 126/04 SN EN 1342:2001 | 01.09.2013 01.09.2013

Pflastersteine aus Naturstein fiir Aussenbereicheforderungen und

Prifverfaaren

SN EN 1343:2012 2016/C 126/04 SN EN 1343:2001| 01.09.2013 01.09.2013

Bordsteine aus Naturstein fiir Aussenbereichaforderungen und Priifvertieen

3761



BBl 2016

Refeenz und Titel der Norm (und Referenzdokument) Fundstelle Referenz der Beginn der Ablauf der

Anmerkung 1 Amtsblatt der EU ersetzten Norm Koexistenzpende Koexistenzpende
(Informationsnummer) | Anmerkung 2

SN EN 1344:2013 2016/C 126/04 SN EN 134:2002 |08.08.2014 08.08.2016

Pflasterziegel Anforderungen und Prifverfahren

SN EN 1344:2013/AC:2015 2016/C 126/04 T 08.08.2014 08.08.2016

SN EN 1423:2012 2016/C 126/04 SN EN 1423:1997|01.11.2012 01.11.2012

Strassenmarkierungsmaterialiehachstreumittel MarkierungsGlasperlen,

Griffigkeitsmittel und Nachstreugemische

SN EN 1423:2012/AC:2013 2016/C 126/04 ) 01.07.2013 01.07.2013

SN EN 1433:2002 2016/C 126/04 T 01.08.203 01.08.2004

Entwéasserungsrinnen fur Verkehrsflachieklassifizierung, Bauund Prifgrud-

satze, Kennzeichnung und Beurteilung der Konformitat

SN EN 1433:2002/A1:2005 2016/C 126/04 T 01.01.2006 01.01.2006

SN EN 14571:2012 2016/C 126/04 SN EN 1457:1999|01.11.2012 01.11.2013

Abgasanlageii KeramikInnenrohre Teil 1:7 Innenrohre fiir Trockenbetrigb

Anforderungen und Prifungen

SN EN 14572:2012 2016/C 126/04 SN EN 1457:1999|01.11.2012 01.11.2013

Abgasanlageii KeramikInnenrohrdé Teil 2:7 Innenrohre fiir den Nassbetrieb

Anforderungen und Prifungen

SN EN 14631:2009 2016/C 126/04 SN EN 01.01.2010 01.01.2011

StrassenmarkierungsmaterialieMarkierungsknopfé Teil 1: Anforderungen 14631:1997

im Neuzustand

SN EN 1469:2015 2016/C 126/04 SN EN 1469:2004 | 08.04.2016 08.04.2017

Natursteinprodukté Bekleidungsplatteit Anforderungen
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SN EN 15042:2004

Produkte und Systeme fiir d8chutz und die Instandsetzung von Betontragwe
keni Definitionen, Anforderungen, Qualitatsiiberwachung und Beurteilung d
Konformitati Teil 2: Oberflachenschutzsysteme fiir Beton

2016/C 126/04

01.09.2005

01.01.2009

SN EN 15043:2005

Produkte und Systenfér den Schutz und die Instandsetzung von Betontrag
werkeni Definitionen, Anforderungen, Qualitatsiberwachung und Beurteilun|
der Konformitati Teil 3: Statisch und nicht statisch relevante Instandsetzung

2016/C 126/04

01.10.2006

01.01.2009

SN EN 15044:2004

Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontra
werkeni Definitionen, Anforderungen, Qualitatsiberwachung und Beurteilun
der Konformitati Teil 4: Kleber fur Bauzwecke

2016/C 126/04

01.09.2005

01.01.2009

SN EN 15045:2004

Produkte und Systeme fur den Schutz und die Instandsetzung von Betontra
werkeni Definitionen, Anforderungen, Qualitatsiiberwachung und Beurteilun
der Konformitati Teil 5: Injektion von Betonbauteilen

2016/C 126/04

01.10.2005

01.01.2009

SN EN 15046:2006

Produkte und Systeme fur den Schutz und die Instandsetzung von Betontra
werkeni Definitionen, Anforderungen, Qualitatsiberwachung und Beurteilun
der Konformitati Teil 6: Verankerung von Bewehrungsstében

2016/C 126/04

01.06.2007

01.01.2009

SNEN 15047:2006

Produkte und Systeme fur den Schutz und die Instandsetzung von Betontra
werkeni Definitionen, Anforderungen, Qualitatsiiberwachung und Beurteilun
der Konformitat’ Teil 7: Korrosionsschutz der Bewehrung

2016/C 126/04

01.06.2007

01.01.209

SN EN 1520:2011
Vorgefertigte Bauteile aus haufwerksporigem Leichtbetommit statisch
anrechenbarer oder nicht anrechenbarer Bewehrung

2016/C 126/04

SN EN 1520:2002

01.01.2012

01.01.2013
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SN EN 17481-2:2004 2016/C 126/04 ) 01.09.2005 01.09.2006

Glas im Bauweseh Spezielle Basiserzengsei Borosilicatglaser Teil 1-2:

Konformitatsbewertung/Produktnorm

SN EN 17482-2:2004 2016/C 126/04 ) 01.09.2005 01.09.2006

Glas im Bauweseh Spezielle Basiserzeugniss&laskeramik Teil 2-2:

Konformitatsbewertung/Produktnorm

SN EN 1806:2006 2016/C 126/04 ) 01.05.2007 01.05.2008

Abgasanlageii Keramiki Formbldcke fir einschalige Abgasanlagen

Anforderungen und Prifmethoden

SN EN 18251:2004 2016/C 126/04 ) 01.09.2005 01.09.2006

Abscheideranlagen fir FetteTeil 1: Bau, Funktions und Prii§rundsatze,

Kennzeichnung und Gitetiberwachung

SN EN 18251:2004/AC:2006 2016/C 126/04 ) 01.01.2007 01.01.2007

SN EN 18561:2009 2016/C 126/04 SN EN 01.03.2010 01.03.2011

Abgasanlageii Anforderungen an MetalAbgasanlagein Teil 1: Bauteile fiir 1856:1:2003

SystemAbgasalagen

SN EN 18562:2009 2016/C 126/04 SN EN 01.03.2010 01.03.2011

Abgasanlageii Anforderungen an MetalAbgasanlagein Teil 2: Innenrohre und 1856:2:2004

Verbindungsstiicke aus Metall

SN EN 1857:2@0 2016/C 126/04 SN EN 1857:2003| 01.01.2011 01.01.2012

Abgasanlagein Bauteilei Betoninnenrohre +A1:2008

SN EN 1858:2008+A1:2011 2016/C 126/04 SN EN 1858:2008| 01.04.2012 01.04.2013

Abgasanlagein Bauteilei Betonformbldcke
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SN EN 18632:2004 2016/C 126/04 1 01.09.2005 01.09.2006

Glas im Bauwserni Teilvorgespanntes Kalknatronglageil 2: Konformitats

bewertung/Produktnorm

SN EN 1873:2005 2016/C 126/04 T 01.10.2006 01.10.2009

Vorgefertigte Zubehorteile fiir Dacheindeckungerichtkuppeln aus Kunststoff

Produktfestlegungen und Priifverfahre

SN EN 1916:2002 2016/C 126/04 T 01.08.2003 23.11.2004

Rohre und Formstiicke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton

SN EN 1916:2002/AC:2008 2016/C 126/04 T 01.01.2009 01.01.2009

SN EN 1917:2002 2016/C 126/04 T 01.08.2003 23.11.2004

Einsteig und Kontollschéchte aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton

SN EN 1917:2002/AC:2008 2016/C 126/04 T 01.01.2009 01.01.2009

SN EN 1935:2002 2016/C 126/04 T 01.10.2002 01.12.2003

Baubeschlage Einachsige Tirund FensterbandérAnforderungen und

Prifvefahren

SN EN 1935:2002/AC:2003 2016/C 126/04 T 01.01.2007 01.01.2007

SN EN 100251:2004 2016/C 126/04 i 01.09.2005 01.09.2006

Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustahl&gil 1: Allgemeine technische

Lieferbedingungen

SN EN100884:2009 2016/C 126/04 T 01.02.2010 01.02.2011

Nichtrostende Stahlie Teil 4: Technische Lieferbedingungen fur Blech und B4

aus korrosionsbestandigen Stahlen fir das Bauwesen
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SN EN 100885:2009 2016/C 126/04 ) 01.01.2010 01.01.2011

Nichtrostende Stahlie Teil 5: Technische Lieferbedinggen fur Stébe,

Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosi

bestadigen Stahlen fiir das Bauwesen

SN EN 102161:2006 2016/C 126/04 ) 01.02.2007 01.02.2008

Warmgefertigte Hohlprofile fiir den Stahlbau aus unlegierten Balestéind aus

Feinkornbaustahlen Teil 1: Technische Lieferbedingungen

SN EN 102191:2006 2016/C 126/04 ) 01.02.2007 01.02.2008

Kaltgefertigte geschweisste Hohlprofile fur den Stahlbau aus unlegierten Ba

stéhlen und aus Feinkornbaustahlefieil 1: Techmsche Lieferbedingungen

SN EN 10224:2002 2016/C 126/04 T 01.04.2006 01.04.2007

Rohre und Fittings aus unlegierten Stéhlen fir den Transport wassriger s

keiten einschliesslich TrinkwasskfTechnische Lieferbedingungen

SN EN 10224:2002/A1:2005 2016/C 126/04 T 01.04.2006 01.04.2007

SN EN 10255:2004+A1:2007 2016/C 126/04 ) 01.01.2010 01.01.2011

Rohre aus unlegiertem Stahl mit Eignung zum Schweissen und Gewinddsch

i Technische Lieferbedingungen

SN EN 10311:205 2016/C 126/04 ) 01.03.2006 01.03.2007

Verbindungen fur Stahlrohre und Fittings fur den Transport von Wasser und

anderen wassrigen Flussigkeiten

SN EN 10312:2002 2016/C 126/04 ) 01.04.2006 01.04.2007

Geschweisste Rohre aus nichtrostenden Stéhlen flr desp®rawassriger

Flissigkeiten eischliesslich TrinkwassérTechnische Liefaredingungen

SN EN 10312:2002/A1:2005 2016/C 126/04 ) 01.04.2006 01.04.2007
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SN EN 10340:2007 2016/C 126/04 ) 01.01.2010 01.01.2011

Stahlguss fur das Bauwesen

SN EN 1034@®007/AC:2008 2016/C 126/04 T 01.01.2010 01.01.2010

SN EN 10343:2009 2016/C 126/04 ) 01.01.2010 01.01.2011

Vergutungsstéhle fir das Bauwesehechnische Lieferbedingungen

SN EN 12004:2007+A1:2012 2016/C 126/04 SN EN 12004:2007 01.04.2013 01.07.2013

Mértel und Klebstoffe fiir Fliesen und Plattenforderurgen, Konformitatse-

wertung, Klassifizierung und Bezeichnung

SN EN 120561:2001 2016/C 126/04 T 01.11.2001 01.11.2002

Abwasserhebeanlagen fir die Geb&audel Grundstiicksentwéasseriirgau- und

Prifgrundséatzé Teil 1: Fakalienhebeanlagen

SN EN 1205€e2:2000 2016/C 126/04 ) 01.10.2001 01.10.2002

Abwasserhebeanlagen fir die Gebaudel Grundstiicksentwésserungau und

Prifgrundséatzé Teil 2: Abwasserhebeanlagen fur fakalienfreies Abwasser

SN EN 1205€3:2000 2016/C 126/04 ) 01.10.2001 01.10.2002

Abwasserhebeanlagen fir die Gebaudel Grundstiicksentwésserungau und

Prifgrundsatzé Teil 3: Fakalienhebeanlagen zur begrenzten Verwendung

SN EN 120564:2000 2016/C 126/04 ) 01.10.2001 01.10.2002

Abwasserhebeanlagen fiir die Gebaudw GrumstiicksentwasserurigBau- und

Prifgrundséatzé Teil 4: Ruckflussverhinderer fiir fakalienfreies und fakalieriha

ges Abwasser

SN EN 12057:2004 2016/C 126/04 i 01.09.2005 01.09.2006

Natursteinprodukté Flieseni Anforderungen

SN EN 12058:2004 2016/C 126/04 ) 01.09.2005 01.09.2006

Natursteinprodukté Bodenplatten und Stufenbeldgénforderungen
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SN EN 120941:2003 2016/C 126/04 ) 01.02.2004 01.05.2006

Ortsfeste BrandbekampfungsanlageBauteile fir Loschanlagen nmgasfornigen

Léschmittelni Teil 1: Anforderungen und Priifverfahren fir automatische elek

sche Steuemnd Verzdgerungseinrichtungen

SN EN 120942:2003 2016/C 126/04 ) 01.02.2004 01.05.2006

Ortsfeste BrandbekampfungsanlageBauteile fir Loschanlagen mit gasfégan

Loschmittelni Teil 2: Anforderungen und Priifverfahren fiir automatische nich

elektrische Steueund Verzdgerungseinrichtungen

SN EN 120943:2003 2016/C 126/04 T 01.01.2004 01.09.2005

Ortsfeste BrandbekampfungsanlageBauteile fiir Ldschanlagen mit gasfégan

Loschmittelni Teil 3: Anforderungen und Prifverfahren fir Handauslosedinri

tungen und Stopptaster

SN EN 120944:2004 2016/C 126/04 ) 01.05.2005 01.08.2007

Ortsfeste BrandbekampfungsanlageBauteile fiir Loschanlagen mit gasfégan

Loschmittelni Teil 4: Anforderunge und Prufverfahren fur Behélterventilba

gruppen und zugehdrige Ausldseeinrichtungen

SN EN 120945:2006 2016/C 126/04 SN EN 01.02.2007 01.05.2009

Ortsfeste BrandbekampfungsanlageBauteile fir Léschanlagen mit gasfdagen 120945:2000

Loschmittelni Teil 5: Anforderunge und Prufverfahren fiir Hoelund Niede-

druckBereichsventile und zugehdrige Ausldseeinrichtungen

SN EN 120946:2006 2016/C 126/04 SN EN 01.02.2007 01.05.2009

Ortsfeste BrandbekéampfungsanlageBauteile fur Léschanlagen mit gasfdgan 120946:2000

Loschmittelni Teil 6: Anforderungen und Prifverfahren fir nichtelektrische

Blockiereinrichtungen

SN EN 120947:2000 2016/C 126/04 ) 01.10.2001 01.04.2004

Ortsfeste BrandbekampfungsanlageBauteile fir Léschanlagen mit gasfégan

Léschmitelni Teil 7: Anforderungen und Prifverfahren fur Dusen fur

COz-Anlagen
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SN EN 120947:2000/A1:2005

2016/C 126/04

01.11.2005

01.11.2006

SN EN 120948:2006
Ortsfeste BrandbekampfungsanlageBauteile fir Lschangen mit gasforigen
Loschmittelni Teil 8: Anforderungen und Prifverfahren fir Verbindungen

2016/C 126/04

01.02.2007

01.05.2009

SN EN 120949:2003

Ortsfeste BrandbekampfungsanlageBatteile fur Loschanlagen mit gasforgen
Loschmittelni Teil 9: Anforderungen und Priifverfahren fir spezielle Brande
kennungselemente

2016/C 126/04

01.01.2004

01.09.2005

SN EN 1209410:2003

Ortsfeste BrandbekampfungsanlageBauteile fiir Ldéschanlagen mit gasfégan
Loschmittelni Teil 10: Anforderungen und Prufverfahr fir Druckmessgate
und Druckschalter

2016/C 126/04

01.02.2004

01.05.2006

SN EN 1209411:2003

Ortsfeste BrandbekadmpfungsanlageBauteile fir Loschanlagen mit gasfégan
Loschmittelni Teil 11: Anforderungen und Prufverfahren fur mechanische
Wageenrichtungen

2016/C 126/04

01.01.2004

01.09.2005

SN EN 1209412:2003

Ortsfeste BrandbekampfungsanlageBauteile fiir Ldschanlagen mit gasfdgan
Loschmittelni Teil 12: Anforderungen und Prifverfahren fiir pneumatische
Alarmgerate

2016/C 126/04

01.012004

01.09.2005

SN EN 1209413:2001

Ortsfeste BrandbekéampfungsanlageBauteile fur Léschanlagen ngasfornigen
Léschmittelni Teil 13: Anforderungen und Prifverfahriir Ruckflussverhind-
rer und Ruckschlagventile

2016/C 126/04

01.01.2002

01.04.204

SN EN 1209413:2001/AC:2002

2016/C 126/04

01.01.2010

01.01.2010

SN EN 121011:2005
Rauch und Wéarmefreihaltung Teil 1: Bestimmungen fur Rauchschirzen

2016/C 126/04

01.06.2006

01.09.2008
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SN EN 121011:2005/A1:2006 2016/C 126/04 T 01.12.2006 01.09.2008

SN EN 121032:2003 2016/C 126/04 T 01.04.2004 01.09.2006

Rauch und Wéarmefreihaltung Teil 2: Festlegungen flr natirliche Raucind

Warmeabzugsgerate

SN EN 121013:2015 2016/C 126/04 SN EN 08.04.2016 08.04.2017

Rauch und Wéarmefreihaltung Teil 3: Bestimmungen fur maschinelle Rauch 121013:2002

und Warmeabzugsgerate

SN EN 121036:2005 2016/C 126/04 T 01.04.2006 01.04.2007

Rauch und Warmefreihaltung Teil 6: Festlegungen fir Differenzdrucksysteim

Bausatze

SN EN 121036:2005/AC:2006 2016/C126/04 T 01.01.2007 01.01.2007

SN EN 121017:2011 2016/C 126/04 T 01.02.2012 01.02.2013

Rauch und Warmefreihaltung Teil 7: Entrauchungskanalstiicke

SN EN 121018:2011 2016/C 126/04 T 01.02.2012 01.02.2013

Rauch und Warmefreihaltung Teil 8: Entrauchungsklappen

SN EN 1210110:2005 2016/C 126/04 T 01.10.2006 01.05.2012

Rauch und Wéarmefreihaltung Teil 10: Energieversorgung

SN EN 1210110:2005/AC:2007 2016/C 126/04 T 01.01.2008 01.01.2008

SN EN 1215€2:2004 2016/C 126/04 i 01.09.2005 01.09.2006

Glas im Bauweseh Thermisch vorgespanrgéalknatron

Einscheibensichrbeitsglag Teil 2: Konformitatsbewertung/Produktnorm

SN EN 12209:2003 2016/C 126/04 i 01.12.2004 01.06.2006

Schldsser und Baubeschlag8chléssef Mechanisch betétigte Schlésser und

Schliessbleché Anforderungen und Priérfahren
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SN EN 12209:2003/AC:2005 2016/C 126/04 i 01.06.2006 01.06.2006

SN EN 122591:1999+A1:2001 2016/C 126/04 T 01.04.202 01.09.2005

Ortsfeste LoschanlagénBauteile fur Sprinklerund Sprihwasseranlagén

Teil 1: Sprinkler

SN EN 122591:1999+A1:2001/A2:2004 2016/C 126/04 i 01.03.2005 01.03.2006

SN EN 122591:1999+A1:2001/A3:2006 2016/C 126/04 T 01.11.2006 01.11.2007

SN EN 122592:1999 2016/C 126/04 i 01.01.2002 01.08.2007

Ortsfeste LoschanlagénBauteil fur Sprinklerund Sprilhwasseranlagéen

Teil 2: Nassalarmventil mit Zubehor

SN EN 122592:1999/A1:2001 2016/C 126/04 i 01.01.2002 01.08.2007

SN EN 12259:1999/A2:2005 2016/C 126/04 T 01.09.2006 01.08.2007

SN EN 122592:1999/AC:2002 2016/C 126/04 i 01.06.2005 01.06.2005

SN EN 122593:2000 2016/C 126/04 i 01.01.2002 01.08.2007

Ortsfeste LoschanlagénBauteile fur Sprinklerund Sprihwasseranlagén

Teil 3: Trockenalarmventile und Zubehor

SN EN 122593:2000/A1:2001 2016/C 126/04 i 01.01.2002 01.08.207

SN EN 122593:2000/A2:2005 2016/C 126/04 i 01.09.2006 01.08.2007

SN EN 12259%:2000 2016/C 126/04 i 01.01.2002 01.04.2004

Ortsfeste LoschanlagénBauteile fur Sprinklerund Sprihwasseranlagén

Teil 4: Wassergetriebene Alarmglocken

SN EN 12259%4:2000/A1:2001 2016/C 126/04 i 01.01.2002 01.04.2004
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SN EN 12259%:2002 2016/C 126/04 ) 01.07.2003 01.09.2005

Ortsfeste LoschanlagénBauteile fur Sprinklerund Sprihwasseranlagén

Teil 5: Stromungsmelder

SN EN 12271:2006 2016/C 126/04 ) 01.01.2008 01.01.2011

OberflachenbehandlurigAnforderungen

SN EN 12273:2008 2016/C 126/04 T 01.01.2009 01.01.2011

Diinne Asphaltdeckschichten in Kaltbauwsisénforderungen

SN EN 122852:2005 2016/C 126/04 T 01.01.2006 01.01.2008

Werksgefertigte Tanks aus StahTeil 2: Liegende zylindrische eiind dgpé-

wandige Tanks zur oberirdischen Lagerung von brennbaren und nictiitaren

wassergefahrdenden Flissigkeiten

SN EN 123261:2014 2016/C 126/04 SN EN 13.02.2015 13.02.2016

Schiefer und Naturstein fir Giberlappende Dachdeckungen und Aussenwand 123261:2004

dungerni Teil 1: Spezifikationen fir Schiefer und carbonathaltige Schiefer

SN EN 123372:2004 2016/C 126/04 ) 01.09.2005 01.09.2006

Glas im Bauweseh Chemisch vorgespanntes Kalknatronglail 2: Konforni-

tatsbewertung/Produktnorm

SN EN 12352:2006 2016/C 126/04 ) 01.02.2007 01.02.2008

Anlagen zur VerkehrssteuerungVarn und Sicherheitsleuchten

SN EN 12368:2006 2016/C 126/04 i 01.02.2007 01.02.2008

Anlagen zur VerkehrsteueruiigSignalleuchten

SN EN 1238002 2016/C 126/04 i 01.10.2003 01.10.2004

Beliiftungsventile fiir Entwasserungssystamnforderungen, Prifverfahramd

Konformitatsbewertung
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SN EN 12446:2011 2016/C 126/04 SN EN 12446:2003 01.04.2012 01.04.2013

Abgasanlageii Bauteilei Aussenschalen aus Beton

SN EN 12467:2012 2016/C 126/04 SN EN 12467:2004 01.07.2013 01.07.2013

Faserzemeritafelni Produktspezifikation und Prufverfahren

SN EN 125661:2000 2016/C 126/04 ) 01.12.2004 01.12.2005

Kleinklaranlagen fir bis zu 50 Einwohnerwerte (EM)eil 1: Werkmassig

hergestellte Faulgruben

SN EN 125661:2000/A1:2003 2016/C 126/04 T 01.12.2004 01.12.2005

SN EN 125663:2005+A2:2013 2016/C 126/04 SN EN 12566 08.08.2014 08.08.2015

Kleinklaranlagen fiir bis zu 50 EWTeil 3: Vorgefertigte und/oder vor Ort 3:2005+A1:2009

montierte Anlagen zur Behandlung von hauslictgshmutzwasser

SN EN 12566€4:2007 2016/C 126/04 ) 01.01.2009 01.01.2010

Kleinklaranlagen fiir bis zu 50 EWTeil 4: Bausatze fiir vor Ort einzubauende

Faulgruben

SN EN 125666:2013 2016/C 126/04 ) 01.11.2013 01.11.2014

Kleinklarankgen fiir bis zu 50 EW Teil 6: Vorgefertigte Anlagen fiir die weite

gehende Behandlung des aus Faulgruben ablaufenden Abwassers

SN EN 125667:2013 2016/C 126/04 ) 08.08.2014 08.08.2015

Kleinklaranlagen fiir bis zu 50 EWTeil 7: Vorgefertigte Anlagen figine dritte

Reinigungsstufe

SN EN 12591:2009 2016/C 126/04 ) 01.01.2010 01.01.2011

Bitumen und bitumenhaltige BindemitteAnforderungen an Strassenbaubien

SN EN 12602:2008+A1:2013 2016/C 126/04 ) 08.08.2014 08.08.2015

Vorgefertigte bewehrte Bauteigeis dampfgehéartetem Porenbeton
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SN EN 12620:2002+A1:2008 2016/C 126/04 SN EN 12620:2003 01.01.2009 01.01.2010

Gesteinskdrnungen fur Beton

SN EN 126761:2000 2016/C 126/04 T 01.02.2004 01.02.2006

Blendschutzsysteme fiir Strassefieil 1: Anforderungen unétigenschaften

SN EN 126761:2000/A1:2003 2016/C 126/04 T 01.02.2004 01.02.2006

SN EN 12737:2004+A1:2007 2016/C 126/04 T 01.01.2009 01.01.2010

Betonfertigteilei Spaltenbdden fiir die Tierhaltung

SN EN 12764:2004+A2008 2016/C 126/04 SN EN 12764:2004 01.01.2009 01.01.2010

Sanitérausstattungsgegenstandeforderungen an Whirlwannen

SN EN 12794:2005+A1:2007 2016/C 126/04 SN EN 12794:2004 01.02.2008 01.02.2009

Betonfertigteilei Griindungspféahle

SN EN 12794:2005+A2007/AC:2008 2016/C 126/04 ) 01.08.2009 01.08.2009

SN EN 12809:2001 2016/C 126/04 T 01.07.2005 01.07.2007

Heizkessel fir feste BrennstoffeNennwarmeleistung bis 50,kWAnforderun-
gen und Prifung

SN EN 12809:2001/A1:2004 2016/C 126/04 T 01.07.2005 01.07.2007
SN EN 12809:2001/AC:2006 2016/C 126/04 ) 01.01.2008 01.01.2008
SN EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007 2016/C 126/04 ) 01.01.2008 01.01.2008
SN EN 12815:2001 2016/C 126/04 i 01.07.2005 01.07.2007
Herde fur feste BrennstoffeAnforderungen und Prufung

SN EN 12815:2001/A1:2004 2016/C 126/04 i 01.07.2005 01.07.2007
SN EN 12815:2001/AC:2006 2016/C 126/04 ) 01.01.2007 01.01.2007
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SN EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007 2016/C 126/04 i 01.01.2008 01.01.2008

SN EN 12839:2012 2016/C 126/04 SN EN 12839:2001 01.10.2012 01.10.2013

Betonfertigteilei Betonelemente fir&line

SN EN 12843:2004 2016/C 126/04 i 01.09.2005 01.09.2007

Betonfertigteilei Maste

SN EN 12859:2011 2016/C 126/04 SN EN 12859:2004 01.12.2011 01.12.2012

GipsWandbauplattein Begriffe, Anforderungen und Prifverfahren

SN EN 12860:2001 2016/C 126/04 i 01.04.2002 01.04.2003

Gipskleber fiir GipaVandbauplattein Begriffe, Anforderungen und Prifver

fahren

SN EN 12860:2001/AC:2002 2016/C 126/04 i 01.01.2010 01.01.2010

SN EN 12878:2005 2016/C 126/04 i 01.03.2006 01.03.2007

Pigmente zum Einféden von zemenund/oder kalkgebundenen Baustoffen

Anforderungen und Prifverfahren

SN EN 12878:2005/AC:2006 2016/C 126/04 i 01.01.2007 01.01.2007

SN EN 128991:2007 2016/C 126/04 i 01.01.2009 01.01.2013

Ortsfeste, vertikale Strassenverkehrszeigh@gil 1: Ortsfeste Verkehrszeichen

SN EN 128992:2007 2016/C 126/04 i 01.01.2009 01.01.2013

Ortsfeste, vertikale Strassenverkehrszeidgh@&gil 2: Innenbeleuchtete Verkehr

leitsdulen (TTB)

SN EN 128993:2007 2016/C 126/04 i 01.01.2009 01.01.2013

Ortsfesteyertikale Strassenverkehrszeicliefeil 3: Leitpfosten und Retro

reflektoren
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SN EN 12951:2004 2016/C 126/04 ) 01.09.2005 01.09.2006

Vorgefertigte Zubehorteile fir Dacheindeckungé&est installierte Dachleiteiin

Produktanforderungen und Prifverfahren

SN EN 129661:2005+A1:2009 2016/C 126/04 ) 01.08.2010 01.08.2010

Vertikale VerkehrszeichehWechselverkehrszeichénTeil 1: Produktnorm

SN EN 130242:2004 2016/C 126/04 T 01.09.2005 01.09.2006

Glas im Bauweseh Thermisch vorgespanntes Borosilicat

Einscleibensicheheitsglag Teil 2: Konformitatsbewertung/Produktnorm

SN EN 13043:2002 2016/C 126/04 T 01.07.208 01.06.2004

Gesteinskdrnungen fur Asphalt und Oberflachenbehandlungen fiir Strassen,

Flugplatze und andere Verkehrsflachen

SN EN 13043:2002/AC:2004 2016/C 126/04 T 01.06.2006 01.06.2006

SN EN 130551:2002 2016/C 126/04 ) 01.03.2003 01.06.2004

Leichte Gesteinskdrnungénreil 1: Leichte Gesteinskdrnungen fir Beton,

Mortel und Einpressmortel

SN EN 130551:2002/AC:2004 2016/C 126/04 ) 01.01.2010 01.01.2010

SN EN 130582:2004 2016/C 126/04 T 01.05.2005 01.05.2006

Leichte Gesteinskérnungénreil 2: Leichte Gesteinskdrnungen fur Asphalte u

Oberflachenbehandlungen sowie fiir ungebundene und gebundenexMenge

SNEN 130631:2005+A1:2007 2016/C 126/04 SN EN 01.05.2008 01.05.2009

Abgasanlagein SystemAbgasanlagen mit Keramikinenrohreri Teil 1: 130631:2005

Anforderungen und Priifungen fur Russbrandbestandigkeit

SN EN 13063:2005+A1:2007 2016/C 126/04 SN EN 01.05.2008 01.05.2009

Abgasanlagein SystemAbgasanlagen mit Keramikinenrohren Teil 2: 130632:2005

Anforderungen und Priufungen fir feuchte Betriebsweise
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SN EN 130633:2007 2016/C 126/04 ) 01.05.2008 01.05.2009

Abgasanlageii SystemAbgasanlagen mit Keramikinenrohreri Teil 3:

Anforderungen und Prifungen fir Luftbgasleitungen

SN EN 13069:2005 2016/C 126/04 ) 01.05.2006 01.05.2007

Abgasanlageii KeramikAussenschalen fir Systemabgasanldganforderun-

gen und Prifungen

SN EN 130845:2005 2016/C 126/04 ) 01.04.2006 01.04.2007

Freistelende SchornsteirieBaustoffe fir Innenrohre aus Mauerwérk

Teil 5: Produktfestlegungen

SN EN 130845:2005/AC:2006 2016/C 126/04 ) 01.01.2007 01.01.2007

SN EN 130847:2012 2016/C 126/04 SN EN 01.09.2013 01.09.2013

Freistehende Schornsteindeil 7: Produkfestlegungen fiir zylindrische Stah 130847:2005

bauteile zur Verwendung in einschaligen Stahlschornsteinen und Innenrohre

Stahl

SN EN 13101:2002 2016/C 126/04 ) 01.08.2003 01.08.2004

Steigeisen fur Steigeisengange in Schacht&nforderungenKennzeichnung,

Prifung und Beurteilung der Konformitat

SN EN 131081:2006 2016/C 126/04 ) 01.03.2007 01.03.2008

Asphaltmischgut Mischgutanforderungeh Teil 1: Asphaltbeton

SN EN 131081:2006/AC:2008 2016/C 126/04 i 01.01.2009 01.01.2009

SN EN 13108:2006 2016/C 126/04 ) 01.03.2007 01.03.2008

Asphaltmischgut Mischgutanforderungeh Teil 2: Asphaltbeton fur sehr diinng

Schichten

SN EN 131082:2006/AC:2008 2016/C 126/04 ) 01.01.2009 01.01.2009
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SN EN 131083:2006 2016/C 126/04 T 01.03.2007 01.03.2008

Asphaltmischgut Mischgutanforderungen Teil 3: Softasphalt

SN EN 131083:2006/AC:2008 2016/C 126/04 1 01.01.2009 01.01.2009

SN EN 131084:2006 2016/C 126/04 T 01.03.2007 01.03.2008

Asphaltmischgut Mischgutanforderungen Teil 4: Hot Rolled Asphalt

SN EN 131084:2006/AC:2008 2016/C 126/04 1 01.01.2009 01.01.2009

SN EN 131085:2006 2016/C 126/04 T 01.03.2007 01.03.2008

Asphaltmischgut Mischgutanforderungeh Teil 5: Splittmastixasphalt

SN EN 131085:2006/AC:2@8 2016/C 126/04 T 01.01.2009 01.01.2009

SN EN 1310856:2006 2016/C 126/04 T 01.03.2007 01.03.2008

Asphaltmischgut Mischgutanforderungen Teil 6: Gussasphalt

SN EN 131086:2006/AC:2008 2016/C 126/04 T 01.01.2009 01.01.2009

SN EN 131087:2006 2016/C 126/04 1 01.03.2007 01.03.2008

Asphaltmischguti Mischgutanforderungeh Teil 7: Offenporiger Asphalt

SN EN 131087:2006/AC:2008 2016/C 126/04 T 01.01.2009 01.01.2009

SN EN 13139:2002 2016/C 126/04 T 01.03.2003 01.06.2004

Gesteinskdrnungen fur Mortel

SN BN 13139:2002/AC:2004 2016/C 126/04 T 01.01.2010 01.01.2010

SN EN 131661:2003 2016/C 126/04 T 01.03.2004 01.03.2005

LeckanzeigesystenieTeil 1: Allgemeine Grundséatze

3778



BBl 2016

Refeenz und Titel der Norm (und Referenzdokument)
Anmerkung 1

Fundstelle
Amtsblatt der EU
(Informationsnummer)

Referenz der
ersetzten Norm
Anmerkung 2

Beginn der
Koexistenzpende

Ablauf der
Koexistenzpende

SN EN 13162:2012+A1:2015
Warmedammstoffe fir Gebaudé&Verkmassig hergestellte Produkiies
Mineralwolle (MW)1 Spezifikation

2016/C 126/04

SN EN 13162:2017

10.07.2015

10.07.2016

SN EN 13163:2012+A1:2015
Warmedammstoffe fir GebaudaVerkmassig hergestellte Produkte aus
expandiertem Polystyrol (EPS) Spezifikation

2016/C 126/04

SN EN 1353:2012

10.07.2015

10.07.2016

SN EN 13164:2012+A1:2015
Warmedammstoffe fiir Gebaudé&Verkmassig hergestellte Produkte aus
extrudiertem Polystyrolschaum (XPB)Spezifikation

2016/C 126/04

SN EN 13164:2017

10.07.2015

10.07.2016

SN EN 13165:2012+A1:2015
Warmedammstoffe fir Gebaud&Verkmassig hergestellte Produkte aus
PolyurethanHartschaum (PU) Spezifikation

2016/C 126/04

SN EN 13165:2017

10.07.2015

10.07.2016

SN EN 13166:2012+A1:2015
Warmedammstoffe fir GebaudéVerkmassig hergestellte Produkte aus
Phendharzschaum (PR) Spezifikation

2016/C 126/04

SN EN 13166:2017

10.07.2015

10.07.2016

SN EN 13167:2012+A1:2015
Warmedammstoffe fir GebaudéVerkmassig hergestellte Produkte aus
Schaunglas (CG)i Spezifikation

2016/C 126/04

SN EN 13167:2017

10.072015

10.07.2106

SN EN 13168:2012+A1:2015
Warmedammstoffe fir Gebaud&Verkmassig hergestellte Produkte aus
Holzwoalle (WW)1 Spezifikation

2016/C 126/04

SN EN 13168:2017

10.07.2015

10.07.2016

SN EN 13169:2012+A1:2015
Warmedammestoffe fir GebaudéVerkmésig hergestellte Produkte aus
Blahpelit (EPB)1 Spezifikation

2016/C 126/04

SN EN 13169:2017

10.07.2015

10.07.2016

SN EN 13170:2012+A1:2015
Warmedammstoffe fir GebaudéVerkmassig hergestellte Produkte aus
expadiertem Kork (ICB)i Spezifikation

2016C 126/04

SN EN 13170:2017

10.07.2015

10.07.2016
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SN EN 13171:2012+A1:2015 2016/C 126/04 SN EN 13171:2013 10.07.2015 10.07.2016

Warmedammstoffe fir GebaudaVerkmassig hergestellte Produkte aus

Holzfasern (WF)i Spezifikation

SN EN 13224:2011 2016/C 126/04 SN EN 13224:2004 01.08.2012 01.08.2013

Betonfertgteilei Deckenplatten mit Stegen +A1:2007

SN EN 13225:2013 2016/C 126/04 SN EN 13225:2004 08.08.2014 08.08.2015

Betonfertigteilei Stabformige tragende Bauteile

SN EN 13229:2001 2016/C 126/04 i 01.07.2005 01.07.2007

Kamineinséatze einsclegslich offene Kamine fur feste Brennstdffénforderun-

gen und Prifung

SN EN 13229:2001/A1:2003 2016/C 126/04 i 01.06.2006 01.06.2007

SN EN 13229:2001/A2:2004 2016/C 126/04 T 01.07.2005 01.07.2007

SN EN 13229:200/AC:2006 2016/C 126/04 T 01.07.2007 01.07.2007

SN EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007 2016/C 126/04 i 01.01.2008 01.01.2008

SN EN 13240:2001 2016/C 126/04 T 01.07.2005 01.07.2007

Raumbheizer fur feste BrennstoffeAnforderungen und Priifung

SN EN 13240:2001/A2004 2016/C 126/04 T 01.07.2005 01.07.2007

SN EN 13240:2001/AC:2006 2016/C 126/04 T 01.01.2007 01.01.2007

SN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 2016/C 126/04 i 01.01.2008 01.01.2008

SN EN 132411:2003+A1:2011 2016/C 126/04 SN EN 01.01.2012 01.01.2013

Torei Produktnorni Teil 1: Produkte ohne Feuarnd Rauchschutzeigen 1324%1:2003

schdten
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SN EN 13242:2002+A1:2007 2016/C 126/04 SN EN 13242:2003 01.01.D09 01.01.2010

Gesteinskornungen fur ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische

den Ingenieurund Strassenbau

SN EN 132482:2008 2016L 126/04 ) 01.07.2010 01.07.2012

Kunststoffei Profile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PN} fir die

Anwendung im BauwesénTeil 2: Profile aus PV@J und Profile aus PVQE

fur Wand und Deckenbekleidungen fir Innamd Aussenanwendungen

SN EN 132482:2008/AC:2009 2016/C 126/04 ) 01.07.2010 01.07.2010

SN EN 13249:2000 2016/C 126/04 T 01.10.2001 01.10.2002

Geotextilien und geotextilverwandte Produkt&eforderte Eigenschaften fur

die Anwendung beim Bau von Strassen und sonstigen Verkelesfiac

(mit Ausndame von Eisenbahnbau und Asphaltoberbau)

SN EN 13249:2000/A1:2005 2016/C 126/04 ) 01.11.2005 01.11.2006

SN EN 13250:2000 2016/C 126/04 T 01.10.2001 01.10.2002

Geotextilien und geotextilverwandte Produki&eforderte Eigenschaften fur

die Anwendung beim Eisenbahnbau

SN EN 13250:2000/A1:2005 2016/C 126/04 T 01.06.2006 01.06.2007

SN EN 13251:2000 2016/C 126/04 ) 01.10.2001 01.10.2002

Geotextilien und geotextilverwandte Produkt&eforderte Eigenschaften fur

die Anwendung in Erdund Grumlbau sowie in Stutzbauwerken

SN EN 13251:2000/A1:2005 2016/C 126/04 ) 01.06.2006 01.06.2007

SN EN 13252:2000 2016/C 126/04 i 01.10.2001 01.10.2002

Geotextilien und geotextilverwandte Produkt&eforderte Eigenschaften fur

die Anwendung in Dréananlagen

SN EN 13252:2000/A1:2005 2016/C 126/04 i 01.06.2006 01.06.2007
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SN EN 13253:2000 2016/C 126/04 ) 01.10.2001 01.10.2002

Geotextilien und geotextilverwandte Produkt&eforderte Eigenschaften fur

die Anwendung in Erosionsschutzanlagen (Kustenschutz unki@ecsbau)

SN EN 13253:2000/A1:2005 2016/C 126/04 ) 01.06.2006 01.06.2007

SN EN 13254:2000 2016/C 126/04 ) 01.10.2001 01.10.2002

Geotextilien und geotextilverwandte Produkt&eforderte Eigenschaften fur

die Anwendung beim Bau von Riickhaltebecken uradi®&mmen

SN EN 13254:2000/A1:2005 2016/C 126/04 T 01.06.2006 01.06.2007

SN EN 13254:2000/AC:2003 2016/C 126/04 T 01.06.2006 01.06.2006

SN EN 13255:2000 2016/C 126/04 ) 01.10.2001 01.10.2002

Geotextilien und geotextilverwandte Produkt&eforderte Eigeschaften fur

die Anwendung beim Kanalbau

SN EN 13255:2000/A1:2005 2016/C 126/04 ) 01.06.2006 01.06.2007

SN EN 13255:2000/AC:2003 2016/C 126/04 T 01.06.2006 01.06.2006

SN EN 13256:2000 2016/C 126/04 ) 01.10.2001 01.10.2002

Geotextilien und geotextilverandte Produkté Geforderte Eigenschaften fur

die Anwendung im Tunnelbau und in Tiefbauwerken

SN EN 13256:2000/A1:2005 2016/C 126/04 ) 01.06.2006 01.06.2007

SN EN 13256:2000/AC:2003 2016/C 126/04 i 01.06.2006 01.062006

SN EN 13257:2000 2016/C 126/04 ) 01.10.2001 01.10.2002

Geotextilien und geotextilverwandte Produkt&eforderte Eigenschaften fur

Anwendung bei der Entsorgung fester Abfallstoffe

SN EN 13257:2000/A1:2005 2016/C 126/04 ) 01.06.2006 01.06.2007
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SN EN 13257:2000/AC:2003 2016/C 126/04 ) 01.06.2006 01.06.2006

SN EN 132631:2005+A1:2009 2016/C 126/04 SN EN 01.01.2010 01.01.2011

Silikastaub fir Betoii Teil 1: Definitionen, Anforderungen und Konformitéts 132631:2005

kriterien

SN EN 13265:2000 2016/C 126/04 ) 01.10.2001 01.10.2002

Geotextiien und geotextilverwandte Produkté&eforderte Eigenschaften fur

die Anwendung in Projekte zum Einschluss fliissiger Abfallstoffe

SN EN 13265:2000/A1:2005 2016/C 126/04 T 01.06.2006 01.06.2007

SN EN 13265:2000/AQ003 2016/C 126/04 T 01.06.2006 01.06.2006

SN EN 132791:2008 2016/C 126/04 SN EN 01.10.2009 01.10.2010

Gipsbinder und Gip3rockenmortel Teil 1: Begriffe und Anforderungen 132791:2005

SN EN 132821:2013 2016/C 126/04 ) 01.11.2013 01.11.2014

Hydraulische TragschichtbinderTeil 1: Schné erhartende hydraulische Tga

schichtbindei Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitétskriterien

SN EN 13310:2003 2016/C 126/04 ) 01.02.2004 01.02.2006

Kuchenspuleri Anforderungen und Prufverfahren

SN EN 1334:2005+A1:2011 2016/C 126/04 SN EN 13341:2004 01.10.2011 01.10.2011

Ortsfeste Tanks aus Thermoplasten flr oberirdische Lagerung vahaitau

Heizolen, Kerosin und DieselkraftstoffénTanks, die aus blasgeformtem und

rotationsgeformtem Polyethylen sowie aus rotationsgeformtem anionisch po

risiertem Polyanid 6 hergestellt wurdeh Anforderungen und Pfuerfahren

SN EN 13361:2004 2016/C 126/04 i 01.09.2005 01.09.2006

Geosynthetische DichtungsbahrieBigenschaften, die fir die Anwendung beir

Bau von Riickhaltebecken und Stauddmmen erfordiesiied

SN EN 13361:2004/A1:2006 2016/C 126/04 i 01.06.2007 01.06.2008
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SN EN 13362:2005 2016/C 126/04 1 01.02.2006 01.02.2007

Geosynthetische DichtungsbahrieBigenschaften, die fiir die Anwendung bei

Bau von Kanéalen erforderlich sind

SN EN 133831:2002 2016/C 126/04 T 01.03.2003 01.06.2004

WasserbausteirieTeil 1: Anforderungen

SN EN 133831:2002/AC:2004 2016/C 126/04 i 01.01.2010 01.01.2010

SN EN 13407:2006 2016/C 126/04 T 01.01.2008 01.01.2009

Wandhéngende UrinaleFunktionsanforderungen und Préffahren

SN EN 13450:2002 2016/C 126/04 i 01.10.2003 01.06.2004

Gesteinskdrnungen fur Gleisschotter

SN EN 13450:2002/AC:2004 2016/C 126/04 i 01.01.2007 01.01.2007

SN EN 134541:2004 2016/C 126/04 T 01.07.2005 01.07.2006

CalciumsulfaiBinder, Calciumsutit-Compositbinder und Calciumsulfat

Werkmortel fir Estriché Teil 1: Begriffe und Anforderungen

SN EN 13479:2004 2016/C 126/04 T 01.10.2005 01.10.2006

SchweisszusatzeAllgemeine Produktnorm flr Zusatze und Pulver zum

Schmetschweissen von metallisam&Verkstoffen

SN EN 13491:2004 2016/C 126/04 T 01.09.2005 01.09.2006

Geosynthetische DichtungshahrieBigenschaften, die fiir die Anwendung

beim Bau von Tunneln und Tiefbauwerken erforderlich sind

SN EN 13491:2004/A:2006 2016/C 126/04 T 01.06.2007 01.06.2008
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SN EN 13492:2004 2016/C 126/04 ) 01.092005 01.09.2006

Geosynthetische DichtungsbahrieBigenschaften, die fiir die Anwendung bei

Bau von Deponien, Zwischenlagern und Auffangbecken fur flissige Abfallstq

erforderlich sind

SN EN 13492:2004/A1:2006 2016/C 126/04 ) 01.06.2007 01.06.2008

SN EN 13493:2005 2016 126/04 T 01.03.2006 01.03.2007

Geosynthetische DichtungsbahrieBigenschaften, die fiir die Anwendung bei

Bau von Deponien und Zwischenlagern fiir feste Abfallstoffe erforderlich sin

SN EN 13502:2002 2016/C 126/04 T 01.08.2003 01.08.2004

Abgasanlagei Anforderungen und Prifverfahren fiir Kerarfilafsatze

SN EN 13561:2004+A1:2008 2016/C 126/04 SN EN 13%61:2004| 01.08.2009 01.08.2010

Markiseni Leistungs und Sicherheitsanforderungen

SN EN 135641:2002 2016/C 126/04 ) 01.05.2003 01.05.2004

Riickstauverschliisse fir Gebatideeil 1: Anforderungen

SN EN 13616:2004 2016/C 126/04 ) 01.05.2005 01.05.2006

Uberfillsicherungen fiir ortsfeste Tanks fiir flissige Bremu Kraftstoffe

SN EN 13616:2004/AC:2006 2016/C 126/04 T 01.06.2006 01.06.2006

SN EN 136581:2005 2016/C 126/04 ) 01.03.2006 01.03.2007

Putztrager und Putzprofile aus MetaBegriffe, Anforderungen und PriifveHa

reni Teil 1: Innenputze

SN EN 13%58-2:2005 2016/C 126/04 ) 01.03.2006 01.03.2007

Putztrager und Putzprofile aus MetaBegriffe, Anforderungen und PriifveHa

reni Teil 2: Aussenputze

SN EN 13659:2004+A1:2008 2016/C 126/04 SNEN 13659:2004 01.08.2009 01.08.2010

Abschliisse aussénlLeistungs und Sicherheitsanforderungen
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SN EN 13693:2004+A1:2009 2016/C 126/04 SN EN 13693:2004 01.05.2010 01.05.2011

Betonfertigteilei Besondere Fertigteile fir Dacher

SN EN 13707:2004+A2:2009 2016/C 126/04 T 01.04.2010 01.10.2010

Abdichtungsbahneh Bitumenbahnen mit Tragereinlage fiir Dachiahtingeni

Definitionen und Eigenschaften

SN EN 13747:2005+A2:2010 2016/C 126/04 SN EN 13747:2004 01.01.2011 01.01.2011

Betonfertigteilei Deckenplatten mit Ortbetonergédnzung +A1:2008

SN EN 137481:2004 2016/C 126/04 T 01.06.2005 01.10.2006

Terrazzoplaeni Teil 1: Terrazzoplatten fur die Verwendung im Innenbereich

SN EN 137481:2004/A1:2005 2016/C 126/04 ) 01.04.2006 01.10.2006

SN EN 137481:2004/AC:2005 2016/C 126/04 T 01.06.2005 01.06.2005

SN EN 13748:2004 2016/C 126/04 ) 01.04.2005 01.04.2006

Terrazzoplattei Teil 2: Terrazzoplatten fir die Aussenverwendung

SN EN 13808:2013 2016/C 126/04 SN EN 13808:205 | 08.08.2014 08.08.2015

Bitumen und bitumenhaltige BindemitieRahmenwerk fiur die Spezifizierung

kationischer Bitumenemulsionen

SN EN 13813:2002 2016/C 126/04 i 01.08.2003 01.08.2004

Estrichmortel, Estrichmassen und Estrichestrichmortel und Estrichmassén

Eigenschaften und Anforderungen

SN EN 13815:2006 2016/C 126/04 ) 01.06.2007 01.06.2008

Formteile aus faserverstarktem GipBegriffe, Anforderungen und Priufvertieen

SN EN 13830:2003 2016/C 126/04 i 01.12.2004 01.12.2005

Vorhangfassaden Produktnorm
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SN EN 138591:2010 2016/C 126/04 ) 01.04.2011 01.04.2012

Abdichtungsbahneh Definitionen und Eigenschaften von Unterdegkd Unte-

spambahneri Teil 1: Unterdeckund Unterspannbahnen fir Dachdeaien

SN EN 138592:2010 2016/C 126/04 ) 01.04.2011 01.04.2012

Abdichtungsbahneh Definitionen und Eigenschaften von Unterdegkd Unte-

spannbahneh Teil 2: Unterdeckund UnterspannbahnearfWéande

SN EN 138773:2004 2016/C 126/04 ) 01.09.2005 01.09.2006

Fahrbahnbefestigungen aus Betoreil 3: Anforderungen an Diibel fur

Fahrbahnbefestigungen aus Beton

SN EN 13915:2007 2016/C 126/04 ) 01.06.2008 01.06.2009

GipsplatteAWandbaufertigtafelmit einem KartonwabenkeiinBegriffe,

Anforderungen und Prifverfahren

SN EN 13924:2006 2016/C 126/04 ) 01.01.2010 01.01.2011

Bitumen und bitumenhaltige BindemittelAnforderungen an harte Strassenbal

bitumen

SN EN13924:2006/AC:2006 2016/C 126/04 ) 01.01.2010 01.01.2010

SN EN 13950:2014 2016/C 126/04 SN EN 13950:2004 13.02.2015 13.02.2016

Gips-Verbundplatten zur Warmeind Schalldammung Begriffe, Anforderungen

und Prufverfahren

SN EN 13956:2012 2016/C 126/04 SN EN 13956:2004 01.10.2013 01.10.2013

Abdichtungsbahnei Kunststoff und Elastomerbahnen fur Dachabdichtungen

Definitionen und Eigenschaften

SN EN 13963:2005 2016/C 126/04 i 01.03.2006 01.03.2007

Materialien fur das Verspachteln von Gipsplatfergeni Begriffe, Anforderun-

gen und Prifverfaien

SN EN 13963:2005/AC:2006 2016/C 126/04 ) 01.01.2007 01.01.2007
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SN EN 13964:2014 2016/C 126/04 SN EN 13964:2004 08.04.2016 08.04.2017

Unterdecken Anforderungen und Prifverfahren

SN EN 13967:2012 2016/C 126/04 SN EN 13967:2004 01.03.2013 01.07.2013

Abdichtungsbaheni Kunststoff und Elastomerbahnen fir die Bauwerksabdig

tung gegen Bodenfeuchte und WagsBefinitionen und Eigenschaften

SN EN 13969:2004 2016/C 126/04 T 01.09.2005 01.09.2006

Abdichtungsbahneh Bitumenbahnen fir die Bauwerksabdiamjugegen Bode

feuchte und WassérDefinitionen und Eigenschaften

SN EN 13969:2004/A1:2006 2016/C 126/04 T 01.01.2008 01.01.2009

SN EN 13970:2004 2016/C 126/04 ) 01.09.2005 01.09.2006

Abdichtungsbahneh BitumenDampfsperrbahneh Definitionen und Eigen

schdten

SN EN 13970:2004/A1:2006 2016/C 126/04 ) 01.01.2008 01.01.2009

SN EN 139781:2005 2016/C 126/04 T 01.03.2006 01.03.2008

Betonfertigteilei Betonfertiggaragen Teil 1: Anforderungen an monolithische

oder aus raumgrossen Einzelteilen besteheratdifgtongaragen

SN EN 13984:2013 2016/C 126/04 SN EN 13984:2004 01.11.2013 01.11.2013

Abdichtungsbahneh Kunststoff und ElastomebDampfsperrbahnen

Definitionen und Eigenschaften

SN EN 13986:2004+A1:2015 2016/C 126/04 SN EN 13986:2004 13.11.2015 13.11.2016

Holzwelkstoffe zur Verwendung im Bauwesegrtigenschaften, Bewertung

der Konformitat und Kennzeichnung

SN EN 140161:2004 2016/C 126/04 ) 01.12.2004 01.12.2005

Bindemittel fir MagnesiaestrictieKaustische Magnesia und Magnesiumchlari

Teil 1: Begriffe und Anforderungen

3788



BBl 2016

Refeenz und Titel der Norm (und Referenzdokument) Fundstelle Referenz der Beginn der Ablauf der

Anmerkung 1 Amtsblatt der EU ersetzten Norm Koexistenzpende Koexistenzpende
(Informationsnummer) | Anmerkung 2

SN EN 14023:2010 2016/C 126/04 ) 01.01.2011 01.01.2012

Bitumen und bitumenhaltige BindemitteRahmenwerk fiir die Spezifikation von

polymermodifizierten Bitumen

SN EN 140371:2003 2016/C 126/04 ) 01.02.2004 01.02.2005

Deckengtahlplatten fur Wasser mit einer Temperatur unter 120 T€lil 1:

Techrische Spezifikationen und Anforderungen

SN EN 14041:2004 2016/C 126/04 ) 01.01.2006 01.01.2007

Elastische, textile und LaminBodenbelagé Wesentliche Eigenschaften

SN EN 14041:2004/AC:2006 2016/C 126/04 T 01.01.2007 01.01.2007

SN EN 14055:2010 2016/C 126/04 ) 01.09.2011 01.09.2012

Spuilkasten fiir WeBecken und Urinale

SN EN 140631:2004 2016/C 126/04 ) 01.06.2005 01.06.2006

Warmedammstoffe fiir GebaudeAn der Verwendungsstelleehgestellte

Warmedammung aus Blahtebeichtzuschlagsstoffen Teil 1: Spezifikation fir

die Schittddmmstoffe vor dem Einbau

SN EN 140631:2004/AC:2006 2016/C 126/04 ) 01.01.2008 01.01.2008

SN EN 140641:2010 2016/C 126/04 T 01.12.2010 01.12.2011

Warmed@nmstoffe fur Gebaudi An der Verwendungsstelle hergestellte Wésn|

dammung aus Mineralwolle (MW) Teil 1: Spezifikation fiir Schidammstoffe

vor dem Einbau

SN EN 14080:2013 2016/C 126/04 SN EN 14080:2004 08.08.2014 08.08.2015

Holzbauwerkd Brettschichtholz und Balkenisichtholzi Anforderungen

SN EN 140811:2005+A1:2011 2016/C 126/04 SN EN 01.10.2011 31.12.2011

Holzbauwerké Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fir tragende Zwecke mit 1408%1:2005

rechteckigem QuerschnittTeil 1: Allgemeine Anforderungen
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SN EN 14178:2004
Glas im Bauweseh Basiserzeugnisse aus Erdalk@iiicatglasi Teil 2:
Konformitatsbewertung/Produktnorm

2016/C 126/04

01.09.2005

01.09.2006

SN EN 14179:2005
Glas im Bauweseh Heissgelagees thermisch vorgespanntes Kalknatron
EinscheibensicherheitsglasTeil 2: Konformitatsbewertung/Produktnorm

2016/C 126/04

01.03.2006

01.03.2007

SN EN 141881:2004
Fugeneinlagen und Fugenmasgereil 1: Anforderungen an heissverarbeitbare
Fugenmassen

2016/C 126/04

01.07.2005

01.01.2007

SN EN 14188:2004
Fugeneinlagen und Fugenmassereil 2: Anforderungen an kalt verarbeitbare
Fugenmassen

2016/C 126/04

01.10.2005

01.01.2007

SN EN 141883:2006
Fugeneinlagen und Fugenmassereil 3: Anforderungn an Elastomere
Fugenprofile

2016/C 126/04

01.11.2006

01.11.2007

SN EN 14190:2014
GipsplattenProdukte aus der WeiterverarbeitunBegriffe, Anforderungen und
Prifverfahren

2016/C 126/04

SN EN 14190:2004

13.02.2015

13.02.2016

SN EN 14195:2005
Metallprofile fir Unterkonstruktionen von Gipsplattensystermdegriffe,
Anforderungen und Prufverfahren

2016/C 126/04

01.01.2006

01.01.2007

SN EN 14195:2005/AC:2006

2016/C 126/04

01.01.2007

01.01.2007

SN EN 14209:2005
Hohlkehlleisten aus kartonummanégtt Gipsi Begriffe, Anforderungen und
Prifverfahren

2016/C 126/04

01.09.2006

01.09.2007
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SN EN 14216:2015
Zementi Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitatskriterien von
Sonderzement mit sehr niedriger Hydratationswarme

2016/C 126/04

SN EN 14216:204

08.04.2016

08.04.2017

SN EN 14229:2010
Holzbauwerkdé Holzmaste fiir Freileitungen

2016/C 126/04

01.09.2011

01.09.2012

SN EN 14246:2006
Gipselemente fir Unterdecken (abgehéngte Dedk&egriffe, Anforderungen
und Prifverfahren

2016/C 126/04

01.042007

01.04.2008

SN EN 14246:2006/AC:2007

2016/C 126/04

01.01.2008

01.01.2008

SN EN 14250:2010
Holzbauwerkd Produktanforderungen an vorgefertigte tragende Bauteile mi
Nagelplattenverbindungen

2016/C 126/04

SN EN 14250:2004

01.11.2010

01.11.2010

SNEN 14296:2005
SanitarausstattungsgegenstandReihenwaschanlagen

2016/C 126/04

01.03.2006

01.03.2008

SN EN 14303:2009+A1:2013

Warmedammstoffe fiir die technische Gebaudeausriistung und fiir betriebsté
sche Anlagen in der IndustiieNerkmassig hergedie Produkte aus Minela
wolle (MW) i Spezifikation

2016/C 126/04

SN EN 14303:200

01.11.2013

01.11.2013

SN EN 14304:2009+A1:2013

Warmedammstoffe flr die technische Gebaudeausristung und fir betriebstg
sche Anlagen in der IndustiieVerkmassig hergesitte Produkte aus flekiem
Elastomerschaum (FEF)Spezifikation

2016/C 126/04

SN EN 14304:200

01.11.2013

01.11.2013

SN EN 14305:2009+A1:2013

Warmedammstoffe fur die technische Gebaudeausrustung und fiur betriebstg
sche Anlagen in der IndustiieVerkmassig hergestellte Produkte aus Schaum
(CG)i Spezifikation

2016/C 126/04

SN EN 14305:200

01.11.2013

01.11.2013
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SN EN 14306:2009+A1:2013

Warmedammstoffe furr die technische Gebaudeausristung und fiir betriebsts
sche Anlagen in der IndustiieNerkmassig hergestellte Produkte aus Caleium
silikat (CS)i Spezifikation

2016/C 126/04

SN EN 14306:200

01.11.2013

01.11.2013

SN EN 14307:2009+A1:2013

Warmedammstoffe flr die technische Gebaudeausrustung und fir betriebstg
sche Anlagen in der IndustiieWerkmassig hergestellte Produkte aus extradig
tem Polystyrolschaum (XP$)Spezifikation

2016/C 126/04

SN EN 14307:200

01.11.2013

01.11.2013

SN EN 14308:2009+A1:2013

Warmedammstoffe fiir die technische Gebaudeausriistung und fiir betriebsté
sche Anlagerin der Industrieg Werkmassig hergestellte Produkte aus Po-
lyurethanHartschaum (PUR) und PolyisocyanuBtthaum (PIR) Spezifikation

2016/C 126/04

SN EN 14308:200

01.11.2013

01.11.2013

SN EN 14309:2009+A1:2013

Warmedammstoffe fir die technische Gebauddasstung und fir betriebsteéhn
sche Anlagen in der IndustiieWerkmassig hergestellte Produkte aus expand
tem Polystyrol (EPS) Spezifikation

2016/C 126/04

SN EN 14309:200

01.11.2013

01.11.2013

SN EN 14313:2009+A1:2013
Warmedammstoffe fir die teclsche Gebaudeausriistung und fur betriebstec|
sche Anlagen in der IndustiieWerkmassig hergestellte Produkte aus Poljeth
enschaum (PER) Spezifikation

2016/C 126/04

SN EN 14313:200

01.11.2013

01.11.2013

SN EN 14314:2009+A1:2013

Warmedammestoffe fur diechnische Gebaudeausriistung und fur betriebstec
sche Anlagen in der IndustiieVerkmassig hergestellte Produkte aus Phenoit
schaum (PF) Spezifikation

2016/C 126/04

SN EN 14314:200

01.11.2013

01.11.2013

SN EN 143151:2013
Warmedammestoffe fur dd&3auwesen An der Verwendungsstelle hergestellter
Warmedammstoff aus Polyurethan (PURJnd Polyisocyanurat (PIR)

Spritzschauni Teil 1: Spezifikation fur das Schaumsystem vor dem Einbau

2016/C 126/04

01.11.2013

01.11.2014
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SN EN 143161:2004 2016/C 126/04 ) 01.06.2005 01.06.2006

Warmedammstoffe flir Geb&udeé An der Verwendungsstelle hergestellte Wésn

dammung aus Produkten mit expandiertem Perlite [E3pezifikation fur gebuo-

dene und Schuttstoffe vor dem Einbau

SN EN 143171:2004 2016/C 126/04 ) 01.06.2005 01.06.2006

Warmedammstoffe fuGebaudé An der Verwendungsstelle hergestellte Wésn

dammung mit Produkten aus expandiertem Vermiculit (EVil 1: Spezifikaton

fur gebundene und Schittdamstoffe vor dem Einbau

SN EN 143181:2013 2016/C 126/04 T 01.11.2013 01.11.2014

Warmedammstoffelir das Bauwesein An der Verwendungsstelle hergestellter

Warmedammstoff aus dispensiertem Polyurethan (PUft) Polyisocyanurat

(PIR)-Hartschauni Teil 1: Spezifikation fir das Schaumsystem vor dem Einb

SN EN 1431901:2013 2016/C 126/04 ) 01.11.2013 01.11.2014

Warmedammstoffe flr die technische Gebaudeausristung und fir betriebstg

sche Anlagen in der IndustiieAn der Verwendungsstelle hergestellter Wérm

dammstoff aus Polyurethan (PURINd Polyisocyanurat (PIRpiessschaurn

Teil 1: Spezifikation fiidas Schaumsystem vor dem Einbau

SN EN 143201:2013 2016/C 126/04 T 01.11.2013 01.11.2014

Warmedammstoffe fiir die technische Gebaudeausriistung und fiir betriebsté

sche Anlagen in der IndustiieAn der Verwendungsstelle hergestellter Wérm

dammstoff au®olyurethan (PUR)und Polyisocyanurat (PIR3pritzschauni

Teil 1: Spezifikation fir das Schaumsystem vor dem Einbau

SN EN 143212:2005 2016/C 126/04 i 01.06.2006 01.06.2007

Glas im Bauwesen Thermisch vorgespanntes Erdalk8llicat Einscheiben

sicheheitsglag Teil 2: Konformitéat®ewertung/ Produktnorm

SN EN 14339:2005 2016/C 126/04 i 01.05.2006 01.05.2007

Unterflurhydranten
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SN EN 14342:2013 2016/C 126/04 SN EN 14342:2004 08.08.2014 08.08.2015

Holzfussbdden und ParkétEigenschaften, Bewertung der Konformitgid +A1:2008

Kennzeichnung

SN EN 143511:2006+A1:2010 2016/C 126/04 SN EN 01.12.2010 01.12.2010

Fenster und Tireh Produktnorm, Leistungseigenschaftefeil 1: Fenster und 143511:2006

Aussentiiren ohne Eigenschaften beziglich Feuerschutz und/oder Rhathnehtic

SN EN 14353:2007+A1:2010 2016/C 126/04 SN EN 14353:200701.11.2010 01.11.2010

Hilfs- und Zusatzprofile aus Metall zur Verwendung mit GipsplattBegriffe,

Anforderungen und Prifverfahren

SNEN 14374:2004 2016/C 126/04 ) 01.09.2005 01.09.2006

Holzbauwerkd Furnierschichtholz fiir tragende Zwecdkénforderungen

SN EN 14384:2005 2016/C 126/04 T 01.05.2006 01.05.2007

Uberflurhydranten

SN EN 14388:2005 2016/C 126/04 T 01.05.2006 01.05.2007

Larmschutzeinrichtungen an Strasseviorschriften

SN EN 14388:2005/AC:2008 2016/C 126/04 ) 01.01.2009 01.01.2009

SN EN 14396:2004 2016/C 126/04 T 01.12.2004 01.12.2005

Ortsfeste Steigleitern fir Schachte

SN EN 143991:2015 2016/C 126/04 SN EN 08.04.2016 08.04.2017

Hochfeste vorspannbare Garnituféir Schraubenverbindungen im Metallliau 143991:2005

Teil 1: Allgemeine Anforderungen

SN EN 14411:2012 2016/C 126/04 SN EN 14411:2004 01.07.2013 01.07.2014

Keramische Fliesen und Plattemefinitionen, Klassifizierung, Eigenschaften,

Konformitatsbewertung unidennzeichnung
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SN EN 14428:2004+A1:2008 2016/C 126/04 SN EN 14428:2004 01.01.2009 01.01.2010

DuschabtrennungeénFunktionsanforderungen und Prufverfahren

SN EN 14449:2005 2016/C 126/04 T 01.03.2006 01.03.2007

Glas im Bauwesen Verbundglasind VerbundSicherheitsglas Konformitats-

bewertung/Produktnorm

SN EN 14449:2005/AC:2005 2016/C 126/04 T 01.06.2006 01.06.2006

SN EN 14471:2013+A1:2015 2016/C 126/04 SN EN 14471:2013 10.07.2015 10.07.2016

Abgasanlageii Systemabgasanlagen mit Kunststoffinnenrofirémforderungen

und Prufungen

SN EN 14496:2005 2016/C 126/04 T 01.09.2006 01.09.2007

Kleber auf Gipsbasis fur Verbundplatten zur Wéaromed Schalldammung und

Gipsplatteri Begriffe, Anforderungen und Prifverfahren

SN EN 14509:2013 2016/C 126/04 SN EN 14509:2004 08.08.2014 08.08.2015

Selbsttragende SandwigHemente mit beidseitigen Metalldeckschichien

Werkmassig hergestellte ProduktSpezifikationen

SN EN 14516:2006+A1:2010 2016/C 126/04 T 01.05.2011 01.05.2012

Badewannen fur den Hausgebch

SN EN 14527:2006+A1:2010 2016/C 126/04 i 01.05.2011 01.05.2012

Duschwannen fiir den Hausgebrauch

SN EN 14528:2007 2016/C 126/04 SN EN 14528:2004 01.01.208 01.01.2009

Sitzwaschbeckeh Funktionsanforderungen und Prifverfahren

SN EN 14545:2008 2016/C 126/04 i 01.08.2009 01.08.2010

Holzbauwerké Nicht stiftformige VerbindungselemeriteAnforderungen
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SN EN 14566:2008+A1:2009 2016/C 126/04 SN EN 14566:2004 01.05.2010 01.11.2010

Mechanische Befestigungsmittel fiir Gipsplattensystiefdegriffe, Anforderun-

gen und Prufvéahren

SN EN 14592:2008+A1:2012 2016/C 126/04 SN EN 14592:2004 01.03.2013 01.07.2013

Holzbauwerked Stiftférmige Verbindungsmitteél Anforderungen

SN EN 14604:2005 2016/C 126/04 T 01.052006 01.08.2008

Rauchwarnmelder

SN EN 14604:2005/AC:2008 2016/C 126/04 T 01.08.2009 01.08.2009

SN EN 14647:2005 2016/C 126/04 T 01.08.2006 01.08.2007

Tonerdezemerit Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitatskriterig

SN EN 14647:2005/AC:2006 2016/C 126/04 T 01.01.2008 01.01.2008

SN EN 14680:2006 2016/C 126/04 ) 01.01.2008 01.01.2009

Klebstoffe furr drucklose thermoplastische RohrleitungssysteRestlegungen

SN EN 14688:2006 2016/C 126/04 T 01.01.2008 01.01.2009

Sanitarausstattungsgegenstahd@aschbeckein Funktionsanforderungen und

Prifverfahren

SN EN 14695:2010 2016/C 126/04 i 01.10.2010 01.10.2011

Abdichtungsbahneh Bitumenbahnen mit Tragereinlage fur Abdichtungen vor

Betonbriicken und andere Verkehrsflachen aus Befefinitionen und Eige-

schaften

SN EN 14716:2004 2016/C 126/04 ) 01.10.2005 01.10.2006

Spanndecken Anforderungen und Priifverfahren
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SN EN 14782:2006 2016/C 126/04 ) 01.11.2006 01.11.2007

Selbsttragende Dachdeckungad Wandbekleidungselemente fiir die Innend

Aussenanwendung aus MetallblécRroduktspezifikation und Anfoestungen

SN EN 14783:2013 2016/C 126/04 SN EN 14783:2004 08.08.2014 08.08.2015

Vollflachig unterstiitzte Dachdeckunrgsd Wandbekleidungselemente fir die

Innen und Aussenanwendung aus MetallblédProduktspezifikation und Anfe

derungen

SN EN 14785:2006 2016/C 126/04 ) 01.01.2010 01.01.2011

Raumheizer zur Verfeuerung von Holzpelletanforderungen und Prifvetfiseen

SN EN 14800:2007 2016/C 126/04 ) 01.01.2008 01.01.2009

Gewellte, metallene Sicherhei@asschlauchleitungen fur den Anschluss von

HaushaltsGasgeraten

SN EN 14814:2007 2016/C 126/04 ) 01.01.2008 01.01.2009

Klebstoffe fur Druckrohrleitungssysteme aus thermoplastischen Kunststoffe

Fluidei Festlegungen

SN EN 14843:2007 2016/C126/04 ) 01.01.2008 01.01.2009

Betonfertigteilei Treppen

SN EN 14844:2006+A2:2011 2016/C 126/04 SN EN 14844:2004 01.09.2012 01.09.2013

Betonfertigteilei Hohlkastenelemente +A1:2008

SN EN 14846:2008 2016/C 126/04 i 01.09.2011 01.09.2012

Baubeschlage Schldsser Elektromechanische Schldsser und Schliessbliechg

Anforderungen und Priifverfahren

SN EN 148891:2006 2016/C 126/04 i 01.06.2007 01.06.2008

Fasern fur Betoin Teil 1: Stahlfaserii Begriffe, Festlegungen und Konformitat
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SN EN 14889:2006
Fasern fur Betoin Teil 2: Polymerfaserri Begriffe, Festlegungen und Konform
tat

2016/C 126/04

01.06.2007

01.06.2008

SN EN 14891:2012
Flissig zu verarbeitende wasserundurchlassige Produkte im Verbund mii-ke
schen Fliesen und Plattenbeldgefinforderungen, Priifverfahren, Konfortéts-
bewertung, Klassifizierung und Bezeichnung

2016/C 126/04

01.03.2013

01.03.2014

SN EN 14891:2012/AC:2012

2016/C 126/04

01.03.2013

01.03.2013

SN EN 14904:2006
Sportbdderi Sportbdden fir Hallen und Raume mehrfunktionale Sportnutzu
und Mehrzweckntzungi Anforderungen

2016/C 126/04

01.02.2007

01.02.2008

SN EN 14909:2012
Abdichtungsbahneh Kunststoff und ElastomeMauersperrbahnein Definitio-
nen und Eigenschaften

2016/C 126/04

SN EN 14909:200¢

01.03.2013

01.07.2013

SN EN 14915:2013
Wand und Deckenbekleidungen aus Massivholz im Innemd Aussenbereich
Eigenschaften, Bewertung der Konformitat und Kennzeichnung

2016/C 126/04

SN EN 14915:200¢

08.08.2014

08.08.2015

SN EN 14933:2007
Warmedammung und leichte Fullprodukte fur Anwendungen im Tigfl&erk-
massig hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol (ER&zifkation

2016/C 126/04

01.07.2008

01.07.2009

SN EN 14934:2007

Warmedammung und leichte Fillprodukte fir Anwendungen im Tigf&erk-
massig hergestellte Produkte aus extradierPolystyrolschaum (XP$)Spezif-
kation

2016/C 126/04

01.07.2008

01.07.2009
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Refeenz und Titel der Norm (und Referenzdokument)
Anmerkung 1

Fundstelle
Amtsblatt der EU
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Referenz der
ersetzten Norm
Anmerkung 2

Beginn der
Koexistenzpende

Ablauf der
Koexistenzpende

SN EN 14963:2006
Dachdeckungein Dachlichtbander aus Kunststoff mit oder ohne Aufsetzkréinz
Klassifizierung, Anforderungen und Prufverfahren

2016/C 126/04

01.08.2009

01.08.2012

SN EN 14964:2006
Unterdeckplatten fur Dachdeckungeefinitionen und Eigenschaften

2016/C 126/04

01.01.2008

01.01.2009

SN EN 14967:2006
Abdichtungsbahneh BitumenMauersperrbahnein Definitionen und Eigensclia
ten

2016/C 126/04

01.03.2007

01.03.2008

SN EN 149891:2007

Abgasanlagei Anforderungen und Prifverfahren fur Metalbgasanlagen und
materialunabhéngige Luftleitungen fiir raumluftunabhéngige Anlage 1:
Senkrecht angeordnete Luft/Abgasfsatze fir Abgasanlagen mit Gasgerates d
Typs C6

2016/C 126/04

01.01.2008

01.01.2009

SN EN 14989:2007

Abgasanlagei Anforderungen und Prufverfahren fir Metalbgasanlagen und
materialunabhangige Luftleitungen fiir raumluftunabhéngige Anlageil 2:
Abgas und Luftleitungen fur raumluftabhéngige Feuerstatten

2016/C 126/04

01.01.2009

01.01.2010

SN EN 14991:2007
Betonfertigteilei Griindungselemente

2016/C 126/04

01.01.2008

01.01.2009

SN EN 14992:2007+A1:2012
Betonfertigteileif Wandelemente

2016/C 126/04

SN EN 14992:2007

01.04.2013

01.07.2013

SN EN 150371:2008
Betonfertigteilei Balkendecken mit Zwischenbauteileeil 1: Balken

2016/C 126/04

01.01.2010

01.01.2011

SN EN 150372:2009+A1:2011
Betonfertigteilei Balkendecken mit Zwischenbauteilefeil 2: Zwischenbateile
aus Bebn

2016/C 126/04

01.12.2011

01.12.2012
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SN EN 150373:2009+A1:2011 2016/C 126/04 i 01.12.2011 01.12.2012

Betonfertigteilei Balkendecken mit Zwischenbauteileeil 3: Keramische

Zwischenbauteile

SN EN 150374:2010+A1:2013 2016/C 126/04 SN EN 08.08.2014 08.08.2015

Betonfertigteilei Balkendeckn mit ZwischenbauteileihTeil 4: Zwischenbateile 150374:2010

aus Polystyrolhartschaum

SN EN 150375:2013 2016/C 126/04 T 08.08.2014 08.08.2015

Betonfertigteilei Balkendecken mit Zwischenbauteileeil 5: Leichte

Zwischenbauteile fir einfact8chalungen

SN EN 150481:2007 2016/C 126/04 T 01.01.2008 01.10.2009

Garnituren fUr nicht planmassig vorgespannte Schraubenverbindungen fir

den Metallbau Teil 1: Allgemeine Anforderungen

SN EN 15050:2007+A1:2012 2016/C 126/04 SN EN 15050:2007 01.12.2012 01.12.2012

Betonfertigteilei Fertigteile fur Briicken

SN EN 15069:2008 2016/C 13/04 T 01.01.2009 01.01.2010

Sicherheitsgasanschlussarmaturen fir den Anschluss von Gasgeraten mit

Gasschlauchleitungen in der Hausinstallation fur brennbare Gase

SN EN 15088:2005 2016/C 126/04 T 01.10.2006 01.10.2007

Aluminium und Aluminiumlegierungen Erzeugnisse fur Tragwerksanwemdu

geri Technische Lieferbedingungen

SN EN 15102:2007+A1:2011 2016/C 126/04 SN EN 15102:2007 01.07.2012 01.07.2012

Dekorative WandbekleidungénRollen undPlattenform

SN EN 15129:2009 2016/C 126/04 i 01.08.2010 01.08.2011

Erdbebenvorrichtungen
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SN EN 151671:2006 2016/C 126/04 ) 01.01.2008 01.01.2009

Huttensandmehl zur Verwendung in Beton, Mértel und Einpressniidrtel

Teil 1: Definitionen, Aforderungen und Konformitatskriterien

SN EN 15250:2007 2016/C 126/04 ) 01.01.2008 01.01.2010

Speicherfeuerstatten fiir feste Brennstoffenforderungen und Prufverfahren

SN EN 15258:2008 2016/C 126/04 T 01.01.2010 01.01.2011

Betonfertigteilei Stiitzwanélemente

SN EN 15274:2015 2016/C 126/04 SN EN 1574:2007|13.11.2015 13.11.2016

Klebstoffe fur allgemeine Anwendungen in strukturellen Klebverbuiiden

Anforderungen und Priifverfahren

SN EN 15275:2015 2016/C 126/04 SN EN 15275:2007 13.11.2015 13.11.2016

Strukturklebstoféi Charakterisierung anaerober Klebstoffe fiir koaxiale Metal

verbindungen im Bauwesen

SN EN 152831:2008+A1:2009 2016/C 126/04 SN EN 01.06.2010 01.06.2011

Faserverstarkte GipsplattérBegriffe, Anforderungen und Prifverfahren 152831:2008

Teil 1: Gipspatten mit Vliesarmierung

SN EN 152822:2008+A1:2009 2016/C 126/04 SN EN 01.06.2010 01.06.2011

Faserverstarkte GipsplattérBegriffe, Anforderungen und Prifverfahren 152832:2008

Teil 2: Gipsfaserplatten

SN EN 15285:2008 2016/C 126/04 i 01.01.2009 01.01.2010

Kunstlich hergestellter SteinFliesen fur Fussbodenbeldge und Stufenbelage

(innen und aussen)

SN EN 15285:2008/AC:2008 2016/C 126/04 i 01.01.2009 01.01.2009

SN EN 15286:2013 2016/C 126/04 ) 08.08.2014 08.08.2015

Kunstlich hegestellter Steiii Platten und Fliesen fur Wandflachen (innen und

aussen)
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SN EN 15322:2013 2016/C 126/04 SN EN 15322:2004 08.08.2014 08.08.2015

Bitumen und bitumenhaltige BindemitieRahmenwerk fiur die Spezifizierung

von verschnittenen und gefluxten bitumenhaltigémdBmitteln

SN EN 15368:2008+A1:2010 2016/C 126/04 ) 01.09.2011 01.09.2012

Hydraulische Bindemittel fur nichttragende Anwendungéefinition, Anforde-

rungen und Konformitatskriterien

SN EN 15381:2008 2016/C 126/04 ) 01.01.2010 01.01.2011

Geotextilien und geotextilverwandte ProduktBigenschaften, die fiir die

Anwendung beim Bau von Fahrbahndecken und Asphaltdeckschichten

erfordelich sind

SN EN 15382:2013 2016/C 126/04 SN EN 15382:2004 08.08.2014 08.08.2015

Geosynthetische DichtungsbahrieBigenschéien, die fir die Anwendung in

Verkehrsbauten erforderlich sind

SN EN 15435:2008 2016/C 126/04 T 01.02.2009 01.02.2010

Betonfertigteilei Schalungssteine aus Normahd Leichtbetori Produkteiga-

schaften und Leistungsmerkmale

SN EN 15497:2014 2016/C 126/04 10.10.2014 10.10.2015

Keilgezinktes Vollholz fir tragende Zweckd eistungsanforderungen und

Mindestanforderungen an die Herstellung

SN EN 15498:2008 2016/C 126/04 i 01.02.2009 01.02.2010

Betonfertigteilei HolzspanbetoiSchalungssteei Produkteigenschaften und

Leistungsmerkmale

SN EN 15501:2013 2016/C 126/04 i 08.08.2014 08.08.2015

Warmedammestoffe fur die Haustechnik und fur betriebstechnische Arilagen

Werkmassig hergestellte Produkte aus Blahperlit (EP) und expandiertem i/e|

lit (EV) T Spezifikation
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Beginn der
Koexistenzpende

Ablauf der
Koexistenzpende

SN EN 155991:2010
Warmedammstoffe furr die technische Gebaudeausristung und fiir betriebsts
sche Anlagen in der IndustiieAn der Verwendungsstelle hergestellte Wérm
dammungen mit Produkteigexpandiertem Perlit (EP)Teil 1: Spezifiktionen
fur gebundene und Schiittprodukte vor dem Einbau

2016/C 126/04

01.04.2011

01.04.2012

SN EN 156001:2010
Warmedammstoffe fiir die technische Gebaudeausriistung und fiir betriebsté
sche Anlagen in dendlustriei An der Verwendungsstelle hergestellte Wérm
dammungen mit Produkten aus expandiertem Vermiculit {EMil 1: Spezifila-
tionen fuir gebundene und Schiittprodukte vor dem Einbau

2016/C 126/04

01.04.2011

01.04.2012

SN EN 15650:2010
Liftung von GeBuderii Brandschutzklappen

2016/C 126/04

01.09.2011

01.09.2012

SN EN 156511:2012
Fugendichtstoffe fir nicht tragende Anwendungen in Gebauden und Fussgd|
wegeni Teil 1: Fugendichtstoffe fir Fassadenelemente

2016/C 126/04

01.07.2013

01.07.2014

SN EN 156512:2012
Fugendichtstoffe fir nicht tragende Anwendungen in Gebauden und Fussgd|
wegeni Teil 2: Fugendichtstoffe fir Verglasungen

2016/C 126/04

01.07.2013

01.07.2014

SN EN 156513:2012
Fugendichtstoffe fir nicht tragende Anwendungen in Gebaudérrussgange
wegeni Teil 3: Dichtstoffe fur Fugen im Sanitérbereich

2016/C 126/04

01.07.2013

01.07.2014

SN EN 156534:2012
Fugendichtstoffe fir nicht tragende Anwendungen in Gebauden und Fussgd
wegeni Teil 4: Fugendichtstoffe fir Fussgangerwege

2016/C 126/04

01.07.2013

01.07.2014

SN EN 156822:2013
Glas im Bauweseh Heissgelagertes thermisch vorgespanntes Erde3kadat
Einscheibensicherheitsglasreil 2: Konformitatsbewertung/Produktnorm

2016/C 126/04

08.08.2014

08.08.2015
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SN EN 15682:2013 2016/C 126/04 ) 08.08.2014 08.08.2015

Glas im Bauweseh Thermisch vorgespanntes Kalknat®rofilbau

Sicherheitsglas Teil 2: Konformitatsbewertung/Produktnorm

SN EN 15732:2012 2016/C 126/04 ) 01.08.2013 01.08.2014

Leichte Schiittund Warmedammstoffe fir bautechnische Anwendunge@)CE

Produkte aus Blahteheichtzuschlagstoffen (LWA)

SN EN 15743:2010+A1:2015 2016/C 126/04 SN EN 15743:201( 13.11.2015 13.11.2016

Sulfathittenzemerit Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitéiskrit

rien

SN EN15814:2011+A2:2014 2016/C 126/04 SN EN 15814: 10.07.2015 10.07.2016

Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen zur Bauwerksabdiclitung 2011+A1:2012

Begriffe und Anforderungen

SN EN 15821:2010 2016/C 126/04 ) 01.07.2011 01.07.2012

Mehrfach befeuerbare Saunadfen zur Verfeuerung vonbedaissenem

Schetholzi Anforderungen und Priifverfahren

SN EN 15824:2009 2016/C 126/04 ) 01.04.2010 01.04.2011

Festlegungen fiir Ausseand Innenputze mit organischen Bindemitteln

SN EN 16034:2014 2016/C 126/04 ) 01.09.2016 01.09.2019

Turen, Tore und Festeri Produktnorm, LeistungseigenschafieReuer und/oder

Rauchschutzeigenschaften

SN EN 16069:2012+A1:2015 2016/C 126/04 SN EN 16069:2013 10.07.2015 10.07.2016

Warmedammstoffe fur GebaudéVerkmassig hergestellte Produkte aus Po-

lyethylenschaum (PEF)Spezifikation
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Starkstromkabel undeitungen, Steuerund Kommunikationskabél Kabel und
Leitungen fur allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anfd
rungen an das Brandverhalten

SN EN 16153:2013+A1:2015 2016/C 12604 SN EN 16153:2013 10.07.2015 10.07.2016
Lichtdurchlassige, flache Stegmehrfachplatten aus Polycarbonat (PC) fii Inr

und Aussenanwendungen an Dachern, Wanden und Dédkeforderungen und

Prifverfahren

SN EN 50575:2014 2016/C 126/04 ) 01.07.2016 01.07.2017
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Anmerkung 1:

Es werden harmonisierte Européaische Normen (hEN) bezeichnet ohne ihre nationalen Vorwo
te und nationalen Anhénge. Diese nationalen Elemente vor und nach dem harmonisierten Teil
der Norm kdnnen unter Umstéanden Anwengibeschrankungen oder die Wahl von Sdhwe
lenwerten oder Leistungsklassen oder @hnliche Festlegungen fir die Anwendung der hEN in
der Schweiz enthalten. Solche nationalen Normenelemente kdnnen jedoch keine Festlegungen
vornehmen, die 6ffentlichechtliche Rdeutung unter dem BauPG hétten. Einzuhalten sind fur
das Inverkehrbringen oder die Bereitstellung eines Bauprodukts auf dem Schweizer Markt nur
in der hEN selbst bereits enthaltene definitorische Produktbeschreibungen fur den- Anwe
dungsbereich der hEN, Ifllige Anwendungsbeschrankungen odeereinfachungen oder
einzuhaltende Schwellenwerte oder Festlegungen fiir Leistungsklassen, weil solche@-Normb
stimmungen im gesamten Anwendungsraum der hEN vereinheitlicht sind. Der fiir das BauPG
offentlich-rechtlich kedeutende Teil der hEN entfaltet auch dann Gltigkeit, wenn sie von der
SNV noch nicht in eine SN transformiert wurde.

Anmerkung 2

Unter Beriicksichtigung der Bestimmungen des Artikels 15 Absatz 2 BauPV kann wahrend der
noch laufenden Koexistenzperiode &ine in dieser Normenliste bezeichnete Version einer
hEN entweder, soweit vorhanden, die durch die neue Version der hier bezeichneten hEN
ersetzte Version dieser hEN oder die neue Version derselben hEN angewendet werden.

Anmerkung 3

Das Europaische Komitdér Normen (CEN) verdffentlicht die Européischen Normen (EN) in
Deutsch, Franzdsisch und Englisch. Die Verdffentlichung der Referenzen im Bundesblatt
bedeutet nicht, dass die Normen in allen Amtssprachen der Schweiz verfugbar sind.

Anmerkung 4

Verweise aii Beri chti gungen ¢é/ AC: YYYYe werden aus:
cken veroffentlicht. Berichtigungen dienen der Behebung von Brugrachlichen oder

anderen Fehlern im Wortlaut der Norm und kdnnen sich auf eine oder mehrere Sprachfassun-

gen (EnglischFranzésisch und/oder Deutsch)beziehen.
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